
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.                Βόλος 25/04/2018 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          Αρ. Πρωτ. : 6873 

Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης 

Τηλέφωνο: 2421075150-2421075152  

Fax: 2421075183  

e-mail: ppan@deyamv.gr  

web site: www.deyamv.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή επί 

των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας σε επιλεγμένες θέσεις του 

δικτύου άρδευσης  της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου», προϋπολογισμού 52.200,00 €, πλέον ΦΠΑ με CPV 38424000-3 

Η διενέργεια του διαγωνισμού, διέπεται από: α. Το Ν.1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β. Το 

Ν. 4412/2016. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08/05/2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στην 

αίθουσα 5, 2ος όροφος, στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., οδός Κωνσταντά 141 στο Βόλο, με καταληκτική ώρα 

υποβολής των προσφορών την 11:00 π.μ. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, είτε 

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε  

(β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε  

(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής  

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 

πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισμοί και δ) κοινοπραξίες προμηθευτών. 

Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο την ιστοσελίδα της επιχείρησης στην διεύθυνση 

www.deyamv.gr. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ
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                 Βόλος 25/04/2018 

                 Αρ. Πρωτ. : 6873 

 

 

 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

«Προμήθεια , εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας με χρήση 

επαναφορτιζόμενης κάρτας σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου άρδευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου»  

 

προϋπολογισμού 52.200,00 €, πλέον ΦΠΑ. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ



 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

με δημόσια σύμβαση προμήθειας υλικών, με CPV 38424000-3 με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας σε επιλεγμένες θέσεις 

του δικτύου άρδευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου», προϋπολογισμού 52.200,00 €, πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης 

της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη 

τιμή) , σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016 (Α'147) και β) τους όρους της παρούσας 

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης 

της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) ή του Ν. 

4412/2016. Επίσης, η περίληψη της διακηρύξεως του διαγωνισμού δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία 

εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του Νομού. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση 

στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της επιχείρησης στην διεύθυνση www.deyamv.gr. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08/05/2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στην αίθουσα 5, 

2ος όροφος, στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., οδός Κωνσταντά 141 στο Βόλο, με καταληκτική ώρα υποβολής των 

προσφορών την 11:00 π.μ. 

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης υλικών, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι 

διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού. Οι ποσότητες και η 

ενδεικτική αξία των ζητούμενων υλικών αποτυπώνονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό. 

Άρθρο1 

Κύριος της Προμήθειας - Αναθέτουσα Αρχή- Στοιχεία επικοινωνίας. 

1.1. Αναθέτουσα αρχή: Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 

Οδός:                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 141 

Ταχ. Κωδ:                   38221 

Τηλ:                 24210 75150-24210 75152 

fax:             24210 75183 

1.2. Εργοδότης ή Κύριος της Υπηρεσίαςς: Η ΔΕΥΑΜΒ 

1.3. Φορέας εκτέλεσης της Υπηρεσίας: Η ΔΕΥΑΜΒ 

1.4. Προϊστάμενη Αρχή : ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ. 

1.5. Διευθύνουσα Υπηρεσία :Η Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

http://www.deyamv.gr/


 

Άρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης προμηθειών και 

εγκατάστασης, διέπεται από τις διατάξεις: 

• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Μέχρι τις 31/12/2016) του Ν.3886/2010(Α'173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 

Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007(L335)», 

• Του Ν.4013/2011 (Α'204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» 

• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις». 

• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει σύμφωνα με την παρ. (38) αρ. 

377 Ν. 4412/16. 

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως ισχύει σύμφωνα με την παρ. (29) αρ. 377 Ν. 4412/16. 

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 

και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 

- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α'191) «Περί κινήτρων διά ίδρυση επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

όπως ισχύει. 

• Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο 

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα 

κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου 

της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

• Την με αριθμό 441/2018 ΑΑΥ 
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• Της με αριθμό 150/2018 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ, περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας, των 

τεχνικών προδιαγραφών των όρων διακήρυξης και της σχετικής δαπάνης 

Άρθρο 3 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08/05/2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στην αίθουσα 

5, 2ος όροφος, στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., οδός Κωνσταντά 141 στο Βόλο με καταληκτική ώρα υποβολής των 

προσφορών την 11:00 π.μ. 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των 

προσφορών, είτε (α) με κατάθεση τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι 

φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά. 

Άρθρο 4 

Παραλαβή εγγράφων σύμβασης τευχών 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 για τον 

παρόντα διαγωνισμό είναι κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) Η παρούσα διακήρυξη, 

β) Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 Ν.4412/2016.  

γ) Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς,  

δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός,  

ε) Το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, 

ζ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή 

επί όλων των ανωτέρω 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των εγγράφων σύμβασης και τευχών στην 

ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (http://www.deyamv.gr). 

Σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. είναι υποχρεωτική για 

τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. (το έντυπο υπάρχει μαζί με τα τεύχη της διακήρυξης και είναι σε μορφή word 

στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (http://www.deyamv.gr) Από τη συμπλήρωση και την κατάθεση του εντύπου 

τεκμαίρεται η πλήρης γνώση των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 

2421075150-2421075152, αρμόδιος υπάλληλος Παναγιωτίδης Παναγιώτης. Η διαδικασία των διευκρινιστικών 

ερωτημάτων ορίζεται στο άρθρο 6. 

http://www.deyamv.gr/
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Άρθρο 5 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

1. Τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και 

οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική γλώσσα. 

2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984. 

3. Τα ενημερωτικά και τεχνικά Φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, στο 

σύνολο ή μέρος αυτών, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Άρθρο 6 

Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και τυχόν σχετικά 

δικαιολογητικά το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή 

των προσφορών. 

Η διαδικασία υποβολής των διευκρινιστικών ερωτημάτων θα πρέπει να γίνεται είτε με την αποστολή φαξ στο 

24210 75183, ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ppan@devamv.gr. 

Αφού πρωτοκολληθούν, θα απαντηθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. στον φάκελο της 

διακήρυξης προς ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων. 

Στο ερώτημα θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται: 

1. Ο τίτλος και ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης 

2. Η επωνυμία του οικονομικού φορέα 

3. Τηλέφωνο και φαξ του οικονομικού φορέα 

4. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικονομικού φορέα 

Άρθρο 7 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

A) Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό - διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή 

αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά: 

I) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 
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1.  Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L300 της 11.11.2008 σ.42),  

2. Δωροδοκία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης 

(ΕΕC 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕL 192 της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕC 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με 

το Ν.2803/2000 (Α'48), 

4. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕL 164 της 22.6.2002, σ.3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής 

5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EEL 309 της 25 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (Α'166), 

6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕL 101 

της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

II) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα 



 

δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 N. 4412/2016. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

III) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

• κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η τήρηση των εν 

λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 

των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

• δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

• δεν σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, 

• δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 η 

οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα, 

• δεν έχει δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από πρότερη συμμετοχή 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

48, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

• δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις. 

• δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 



 

• δεν έχει επιχειρήσει με αθέμιτο τρόπο να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

• δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του. 

• έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των 

σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

• δεν του έχει επιβληθεί ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμοδίου για θέματα καταπολέμησης Διαφθοράς, καθώς και 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Άρθρο 74) 

• Πληρεί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 305 και 75 του Ν. 4412/2016 σε σχέση με την 

καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

IV) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου περί εγγραφής του οικονομικού φορέα σε αυτό  

V) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) Φ.Ε.Κ., στο οποίο 

υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την 

εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. Τα παραπάνω σημεία αναφοράς πρέπει να 

είναι μαρκαρισμένα γ) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ το οποίο θα 

έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει 

επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

iv. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 

κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους 

το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από 

το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη 

τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική 

κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά 

έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να 



 

αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα 

υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα 

αντιστοιχίζει. 

B)    Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα 

παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να 

περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της 

ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την 

υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση 

κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι 

μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο 

σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. 

Γ)      Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής 

τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα 

εταιρείας και υπογραφή). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως 

θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική 

επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

VI)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

• τα προσφερόμενα είδη πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις 

σχετικές διατάξεις και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ότι προέρχονται από νομίμως 

λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

• τα προσφερόμενα είδη είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. 

•  αποδέχεται το δικαίωμα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό 

καταλληλότητας ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της 

ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 

Όλα τα δικαιολογητικά  του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να είναι 

βιβλιοδετημένα με οποιοδήποτε τρόπο (σπιράλ, θερμοκόλληση, φάκελος leitz) 

 

 



 

Άρθρο 8 

Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης - Συμφωνητικό- Σειρά ισχύος. 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ.5 άρθρου 316 και 135 του 

Ν.4412/2016. 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια και η εγκατάσταση είναι τα 

αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται ως κατωτέρω. 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά 

4. Το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

5. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

6. Οι εγκεκριμένες μελέτες της υπηρεσίας. 

Άρθρο 9 

Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής 

σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς να 

υπολογίζεται ο ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται 

μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η 

οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ 
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ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

i. την ημερομηνία έκδοσης, 

ii. τον εκδότη, 

iii. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

iv. τον αριθμό της εγγύησης, 

ν. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

vi. την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, 

vii. τους όρους ότι: 

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

viii. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

ix. την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ο οποίος θα πρέπει να είναι έως και 

τέσσερεις (4) μήνες μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού. 

x. την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 

στ) Οι υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. επικοινωνούν με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσουν την εγκυρότητα τους. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα εγγυητικής 

επιστολής, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από το διαγωνισμό και υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον 

αρμόδιο εισαγγελέα. 

Άρθρο 10 

Υποβολή φακέλου προσφοράς. 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των 

προσφορών, είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 

πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών. 



 

2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 

εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο. 

3. Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:  

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός 

τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, 

καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

4. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής: 

α) Ένας (1) (υπό) φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

β) Ένας (1) (υπό) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

5. Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα: 

α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά 

συμμετοχής). 

β) Πλήρης Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών συνοδευόμενη από τεχνικά έγγραφα και στοιχεία 

που ζητούνται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε 

μέλος της. 

7. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 

στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

8. Στον (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί επί του εντύπου Οικονομικής 

Προσφοράς της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση (το έντυπο υπάρχει μαζί με τα 

τεύχη της διακήρυξης και είναι σε μορφή word στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜΒ (http://www.deyamv.gr). Από τη 

συμπλήρωση και την κατάθεση του εντύπου τεκμαίρεται η πλήρης γνώση των όρων διεξαγωγής του 

διαγωνισμού 

9. Ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς, συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική 

μόνο αναγραφή τιμής στην προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη. 

http://www.deyamv.gr/


 

10. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς 

Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

11. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

12. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία, αποσφραγίζονται 

όλες μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

13. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποίηση 

ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο 

όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 

στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί 

να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους 

(δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η 

συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που 

επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 

ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 

εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως 

προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία. 

Άρθρο 11 

Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών - Υποβολή δικαιολογητικών - 

Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης - Υπογραφή συμφωνητικού. 

11.1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς -Έγκριση πρακτικού. 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης 

της προθεσμίας. 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού 

φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυπικών προϋποθέσεων που 

απαιτούνται έγγραφα της σύμβασης. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως 

καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

γ) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο υποφάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής 

Προσφοράς», μονογράφονται δε από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο 

στάδιο αυτό και η Τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την πληρότητα 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, 

αλλά και τις απαιτήσεις της μελέτης. Στη συνέχεια καταχωρούνται στο Πρακτικό τα αποτελέσματα του ελέγχου 

της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, καθώς και οι 

λόγοι απόρριψης συμμετεχόντων από την συνέχεια του διαγωνισμού. 



 

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών αποσφραγίζονται κατά την κρίση της Επιτροπής, είτε ευθύς αμέσως με 

το πέρας της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών , είτε σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο 

όργανο με ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωση που θα τους 

αποσταλεί και η οποία θα είναι και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας . 

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την προηγηθείσα αξιολόγηση 

των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται με την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

Στη διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακοινώνει τις τιμές σε 

όλους τους συμμετέχοντες, των οποίων οι Προσφορές έγιναν αποδεκτές και συμπεριλαμβάνει στο Πρακτικό 

Διαγωνισμού τα σχετικά αποτελέσματα. 

Το αποτέλεσμα των παραπάνω σταδίων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μία δημόσια συνεδρίαση, 

επικυρώνονται με απόφαση για την έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., η οποία 

και κοινοποιείται στους Προσφέροντες. 

Κατά της παραπάνω απόφασης, όπως και κατά της Διακήρυξης, χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 127 του ν. 4412/2016 (βλέπε άρθρο 15 της παρούσης). 

11.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση - Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης. 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, ΔΕΚΑ (10) ημερών, τα 

δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

11.2.1. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την 

Υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

11.2.2. Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 

των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

11.2.3. Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, o προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης, είτε για 

την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 316 

και 317 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν 



 

παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., 

Κωνσταντά 141, τηλ: 2421075150- 2421075152 την επομένη της κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης. 

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης ενστάσεων των προβλεπόμενων στο άρθρο 15 της 

παρούσας, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε 

ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 

Άρθρο 12 

Χρόνος ισχύος προσφορών. 

1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του Ν..4412/2016, για διάστημα ΔΕΚΑ (10) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Άρθρο 13 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

1. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα: 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για 

τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να 

προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι 

ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο 
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χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του 

αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση: 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα οποία να 

προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα 

περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 

ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Οι ετερόρρυθμες εταιρείες 

(Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα 

μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για 

όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των 

Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στον πρόεδρο και 

διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους 

νόμιμους εκπροσώπους του. 

3. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην 

Επιτροπή διαγωνισμού. 

4. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή 

κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή 

ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

5. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

6.  Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και η σχετική απόφαση 



 

υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για έλεγχο 

νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος 

των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 

Άρθρο 14 

Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών. 

14.1. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του 

Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

14.2. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί στο έντυπο που χορηγεί η 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. μαζί με τα τεύχη της διακήρυξης. 

14.3. Η προσφορά δίνεται σε €, χωρίς ΦΠΑ και περιλαμβάνει το κόστος της μεταφοράς, παράδοσης, 

εγκατάστασης, θέσεις σε λειτουργία του ζητούμενου εξοπλισμού στις προβλεπόμενες από τη μελέτη 

θέσεις καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. στη λειτουργία του εξοπλισμού.  

14.4. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

14.5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

14.6. Σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει 

τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

14.7. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του προϋπολογισμού του αντικειμένου της σύμβασης. 

14.8. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό της Προμήθειας που 

αποτυπώνονται στο Τεύχος - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

14.9. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού. 

14.10. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από 

τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 15 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού ή της 

νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής  παρόχου σ' αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, 

ως εξής: 

α)Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 

συνοπτικού διαγωνισμού. 

β)Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 
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αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται 

η απόρριψη της. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή 

της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

Άρθρο 16 

Προθεσμία και τροποποίηση εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 337 παρ. 1&2 του 4412/2016 η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς 

νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη του 10% της αξίας της 

αρχικής σύμβασης της προμήθειας. Επίσης, τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε αύξηση 

της τιμής η οποία δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση 

διαδοχικών τροποποιήσεων η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της 

αξίας της αρχικής σύμβασης. 

Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των υλικών, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφ' 

όσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 208 του ίδιου νόμου. 

Η προμήθεια και η εγκατάσταση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν εντολών προμήθειας τις οποίες θα 

εκδίδει η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. προς τον ανάδοχο και συγκεκριμένα από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης 

προμήθειας για ένα έτος. 

Οι παραδόσεις μπορεί να είναι τμηματικές και θα ολοκληρωθούν στο ως άνω χρονικό διάστημα των έξι (6) 

μηνών. 

Άρθρο 17 

Τρόπος Πληρωμής 

Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο 

πώλησης αγαθών-υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες που έχει εκτελέσει και παραλάβει η αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής (ή βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης). 

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μέχρι την εξόφληση, μετά την 

οριστική παραλαβή των ειδών και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 

4412/2016: 



 

(α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής  

(β) Τιμολόγιο του προμηθευτή 

(γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Η τιμή της δημοπρασίας που θα προταθεί, θα παραμείνει σταθερή καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

προμήθειας που θα υπογραφεί. 

O προμηθευτής δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση αναθεωρήσεως των τιμών, για τυχόν υπερτίμηση των υλικών 

από οποιαδήποτε αιτία, ή σε περίπτωση αλλαγής του είδους λόγω κατάργησής του, υποχρεούται να φέρει το 

νέο είδος στην ίδια τιμή με το παλιό, ή αποζημιώσεως στην περίπτωση που δεν απορροφηθεί ολόκληρη η 

ποσότητα κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης καθ' ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. δεν υποχρεούται να 

απορροφήσει το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της προμήθειας. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις, κράτηση 0,06% βάσει του άρθρου 375 του Ν. 

4412/2016 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων η οποία 

υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του 

χαρτοσήμου, κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση άρνησής του 

παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την αναθέτουσα αρχή (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.). 

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των υλικών και των 

αντίστοιχων εγκαταστάσεων. Δεν είναι δυνατόν η αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για 

επιπλέον καταβολή αποζημιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.. 

Άρθρο 18 

Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης. 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των εγγράφων σύμβασης και τευχών 

στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (http://www.deyamv.gr). 

2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.. 

3. Η Προκήρυξη της Σύμβασης (Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της σύμβασης) θα καταχωρηθεί στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

4. Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 

3463/2006 όπως ισχύει σύμφωνα με την παρ. (38) αρ. 377 Ν4412/16. 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με τις αριθμ. 150/2018 (ΑΔΑ: Ψ7Σ9ΟΕΠΘ-2Θ9) αποφάσεις του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.. 

http://www.deyamv.gr/


 

Άρθρο 19 

Λοιπές διατάξεις 

1. Η υποβολή και μόνον της προσφοράς των διαγωνιζομένων αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έλαβαν γνώση 

της Διακήρυξης αυτής, όλων των συμβατικών τευχών δημοπράτησης και είναι γνώστες της φύσης και των 

συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας-εγκατάστασης και του τόπου παράδοσής των. 

2. Αν η δημοπρασία αυτή ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί για οποιοδήποτε λόγο το αποτέλεσμα της σύμφωνα με το 

άρθρο 317 του Ν.4412/2016, κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν δικαιούται οποιαδήποτε 

αποζημίωση. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

Για την : «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας με χρήση 

επαναφορτιζόμενης κάρτας σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου άρδευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου», 

προϋπολογισμού 52.200,00€ πλέον ΦΠΑ. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ΒΟΛΟΥ γνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που επιτελούν οι υδρομετρητές αναφορικά με την μείωση 

των απωλειών του νερού που οφείλονται σε μη καταγεγραμμένες ποσότητες, επιθυμεί να προμηθευτεί σύστημα 

ηλεκτρονικής υδροληψίας με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου που με τη 

σημερινή του λειτουργία οι εν λόγω παροχές δεν καταμετρούνται και δεν τιμολογούνται. Οι απώλειες εσόδων 

προκύπτουν από υδρολήπτες  που χρησιμοποιούν τις ‘’ελεύθερες ‘’παροχές  για να πάρουν  ποσότητες νερού οι 

οποίες δε χρεώνονται . Με την εφαρμογή συστήματος προπληρωμής μηδενίζονται οι απώλειες εσόδων στις εν 

λόγω θέσεις. Με τη χρήση μετρητών προπληρωμής η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. πρόκειται να προμηθευτεί ένα σύστημα το 

οποίο θα εισπράττει  προκαταβολικά το κόστος του νερού .  

Με την εν λόγω προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας η υπηρεσία μας 

αποσκοπεί: 

¶ να γίνει ακριβής μέτρηση του νερού που καταναλώνεται, 

¶ να αποφευχθεί η παράνομη λήψη νερού, 

¶ το νερό να προπληρώνεται και έτσι να αποφεύγονται τα χρέη προς την υπηρεσία, 

¶ ο καταναλωτής να μην επιβαρύνεται με έξοδα τυχόν διαρροών του δικτύου, 

¶ να μειωθούν τα έξοδα λόγω μη ύπαρξης υδρονομέα,  

¶ να γίνεται εύκολος και γρήγορος έλεγχος καταναλώσεων και 

¶ να γίνεται πιο ορθολογική χρήση νερού με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση του. 

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται: 

¶ η προμήθεια των υλικών, όπως αυτά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, 

¶ η μεταφορά των υλικών επί τόπου στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις, 

¶ η τοποθέτηση των νέων υδροληψιών και η δημιουργία/ τροποποίηση των υφιστάμενων υποδομών με 

σκοπό την προστασία του εξοπλισμού στις υφιστάμενες θέσεις, 

¶ η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος και 

¶ η επίδειξη και εκμάθηση της λειτουργίας και των υδροληψιών, της χρήσης του λογισμικού, του τρόπου 

φόρτισης και διαχείρισης των καρτών, σε υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.. 



 

Η εκτέλεση της προμήθειας και της εγκατάστασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

«Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/15 ΕΕ 

)» και εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Συγκεκριμένα η μελέτη προβλέπει την εγκατάσταση έξι (6) συστημάτων υδροληψίας με χρήση 

επαναφορτιζόμενης κάρτας στις ακόλουθες θέσεις: 

¶ Θέση Μικροθήβες Με Διατομή Μετρητή DN50 (2’’) 

¶ Θέση Αιδίνι Με Διατομή Μετρητή DN50 (2’’) 

¶ Θέση Διμήνι Με Διατομή Μετρητή DN50 (2’’) 

¶ Θέση Παλιούρι Διμηνίου  Με Διατομή Μετρητή DN50 (1’’) 

¶ Θέση Σουβάλα Σέσκλο Με Διατομή Μετρητή DN25 (2’’) και 

¶ Θέση Μπαϊλένι Σέσκλο Με Διατομή Μετρητή DN25 (1’’) 

Σε κάθε μία θέση προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτρονικής υδροληψίας η οποία θα αποτελείται από τον  

ακόλουθο εξοπλισμό: 

¶ Το μετρητή παροχής με την παλμοδοτική διάταξη μετάδοσης των παραγόμενων παλμών, ο οποίος στην 

περίπτωση των διατομών 1’’ θα είναι ταχυμετρικός πολλαπλής ριπής, τύπου λαδιού, κλάσης ακρίβειας 

R≥160 σύμφωνα με την MID και στην περίπτωση των διατομών 2’’ θα είναι φλαντζωτός χωρίς κινούμενα 

μέρη (για να μην επηρεάζονται από τα φερτά) μετρολογικής κλάσης R≥400 σύμφωνα με την MID,  

¶ Την υδραυλική βαλβίδα ελέγχου (solenoid valve) μέσω της οποίας θα γίνεται η παρακολούθηση και η 

διακοπή της λειτουργίας της παροχής, 

¶ Την ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου και ανάγνωσης των καρτών η οποία θα φέρει οθόνη ενδείξεων, 

¶ Παρελκόμενο υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης του εξοπλισμού στις υφιστάμενες θέσεις αποτελούμενο 

από φίλτρο προστασίας των συστημάτων από φερτά υλικά, μεταβατικούς συνδέσμους (φλαντζωτούς για 

την περίπτωση των διατομών 2’’ και μηχανικούς συνδέσμους σύσφιξης για τις διατομές 1’’) και δικλείδα 

απομόνωσης, 

¶ Τις Συστοιχίες μπαταριών μέσω των οποίων θα εξασφαλίζεται η λειτουργία των διατάξεων για 

τουλάχιστον 1 χρόνο,  

¶ Το μεταλλικό κιβώτιο (pillar) εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου και 

ανάγνωσης των καρτών και οι μπαταρίες με σκοπό την προστασία τους από τις ιδιαίτερες τοπικές 

συνθήκες και οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια, 

¶ Τη Τσιμεντένια βάση, τις οδεύσεις καλωδίων και όλες τις απαιτούμενες υποδομές για την εγκατάσταση, 

διασύνδεση και προστασία του εξοπλισμού, 

¶ Την τερματική διάταξη φόρτισης των καρτών προπληρωμένου χρόνου η οποία θα φέρει γραφική οθόνη 

ενδείξεων και θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο υπολογιστή στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., 

¶ Διακόσιες  (200) επαναφορτιζόμενες κάρτες προπληρωμένου χρόνου και  



 

¶ Το λογισμικό διαχείρισης των δεδομένων, φόρτισης των καρτών και τήρησης στατιστικών και δεδομένων 

το οποίο θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο υπολογιστή στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 

Ακολουθεί ενδεικτικό σκαρίφημα της συνδεσμολογίας των προσφερόμενων συστημάτων: 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η προμήθεια, η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία του συνολικού συστήματος, η 

δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και η εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία των 

διατάξεων αναλαμβάνεται από τον προμηθευτή και συμπεριλαμβάνεται στην προϋπολογισθείσα δαπάνη η 

οποία θα ανέλθει στο ποσό των 52.200,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται στη συνέχεια.  

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.. 

Η προμήθεια θα γίνει μέσω συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.  



 



 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ   

Για την : «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας με χρήση 

επαναφορτιζόμενης κάρτας σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου άρδευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου», 

προϋπολογισμού 52.200,00€ πλέον ΦΠΑ. 

 

1. ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ταχυμετρικών υδρομετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

υδρομετρητές που συμμορφώνονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε. ή τη νεότερη MID 

2014/32/E.E., υπό την προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο κατασκευής φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τη 

συγκεκριμένη οδηγία (παραρτήματα Η1+D ή B+D). Συγκεκριμένα οι υδρομετρητές πρέπει είναι ταχυμετρικοί, 

υγρού τύπου με κάψουλα τύπου ελαίου και να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι: 

Ονομαστική διατομή υδρομετρητή DN25 

Μήκος L=260mm 

Κλάση Ακρίβειας  R160 

Ονομαστική Παροχή Q3=6,3 m3/h 

Σχέση Q2/Q1 1,6 

Σχέση Q4/Q3 1,25 

Κλάση θερμοκρασίας T30 

Κλάση πίεσης MAP 16 

Κλάση απώλειας πίεσης στην Q3 ΔP≤63 

Παροχή Έναρξης Καταγραφής ≤15 lt/h 

Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παραπάνω, οι υδρομετρητές θα είναι σύμφωνοι 

με τα πρότυπα κατασκευής ISO4064 ή το νεότερο ΕΝ14154:2005. 

Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά  

     Οι προμηθευτές θα πρέπει να περιγράφουν ξεκάθαρα στις προσφορές τους τα πραγματικά μετρολογικά 

χαρακτηριστικά του υδρομετρητή. Η επαλήθευση των αναφερόμενων μετρολογικών χαρακτηριστικών είναι 

δυνατόν να πραγματοποιηθεί, εάν κριθεί σκόπιμο από την υπηρεσία, σε διαπιστευμένο από ανεξάρτητο φορέα, 

εργαστήριο υδρομετρητών της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης, επιλογής της υπηρεσίας. Η μη επαλήθευση 

των δηλωμένων στην προσφορά μετρολογικών χαρακτηριστικών, συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς. 

Οι υδρομετρητές θα χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση σε παροχές πόσιμου νερού και θα πρέπει να είναι 

κατάλληλοι για το σκοπό αυτό. 

Η μετρολογική κλάση των υδρομετρητών δε θα πρέπει να εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη, ευθύγραμμων 

τμημάτων αγωγών πριν και μετά τη θέση εγκατάστασης (U0/D0). 



 

Οι υδρομετρητές θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού.  

Ως ονομαστική πίεση λειτουργίας ορίζονται τα 16 bar και ως ελάχιστο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0,1-30°C. 

Οι υδρομετρητές θα πρέπει να έχουν έγκριση προτύπου κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με όσα 

περιγράφονται ανωτέρω.  

Το υλικό κατασκευής του σώματος των υδρομετρητών θα είναι ορείχαλκος υψηλής ποιότητας, περιεκτικότητας 

σε χαλκό από 60% έως 75% με κατάλληλες αναλογίες κασσίτερου, ψευδάργυρου, κλπ. ώστε να εξασφαλίζονται οι 

απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες. Επιθυμητό είναι το κράμα ορείχαλκου να φέρει την δυνατόν χαμηλότερη 

περιεκτικότητα σε μόλυβδο. Σε κάθε  περίπτωση η περιεκτικότητα σε μόλυβδο θα πρέπει, επί ποινής 

αποκλεισμού, να είναι μικρότερη του 2,0%. 

Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων, κλπ. των ορειχάλκινων τμημάτων, με ξένη ύλη ή κόλληση 

απαγορεύεται. 

Στο σώμα των υδρομετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση κατεύθυνσης της ροής με βέλη επαρκούς 

μεγέθους. 

Οι υδρομετρητές θα συνοδεύονται από πλαστικά πώματα για την προστασία των σπειρωμάτων.  

Οι υδρομετρητές πρέπει να φέρουν, επί ποινής αποκλεισμού, στο στόμιο εισόδου του νερού, φίλτρο 

κατακράτησης φερτών υλικών για την προστασία του μετρητικού μηχανισμού. Επιθυμητό είναι οι υδρομετρητές 

να φέρουν πέραν του φίλτρου εισόδου και επιπλέον φίλτρο εσωτερικά για την προστασία του μετρητικού 

μηχανισμού.  

Όλα τα σπειρώματα του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες από τους σχετικούς περί 

σπειρωμάτων κανονισμούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή κοχλίωση. 

Οι υδρομετρητές θα φέρουν τις ακόλουθες αναγραφές: 

¶ Στην πλάκα του μετρητικού μηχανισμού ή στο περικάλυμμα θα είναι χαραγμένος ή εκτυπωμένος με 

έντονα ανεξίτηλα στοιχεία ο αριθμός σειράς σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή γραμμωτού κώδικα 

(barcode) και  

¶ Στο άνω τμήμα του πλαστικού καλύμματος του μετρητικού μηχανισμού θα είναι χαραγμένος ή 

εκτυπωμένος με έντονα ανεξίτηλα στοιχεία ο αριθμός σειράς σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή 

γραμμωτού κώδικα (barcode) καθώς και το λογότυπο της υπηρεσίας. 

Ο αριθμός σειράς θα καθορίζεται από την υπηρεσία.  

Η άρθρωση συναρμογής καλύμματος - περικαλύμματος μετρητικού μηχανισμού πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή 

και ομαλή λειτουργικότητα. 

Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του μηχανισμού και για τη δοκιμή του υδρομετρητή με 

ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο με ανακλαστικά στοιχεία. Στην 

προσφορά πρέπει να αναφέρεται σαφώς η σχέση παλμών ανά λίτρο του αστερίσκου. 

Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα πρέπει να συνοδεύονται από παλμοδοτική διάταξη για την μετάδοση των 

παλμών στο σύστημα ηλεκτρονικής υδροληψίας και το χειρισμό της υδραυλικής δικλείδας. Επειδή οι 



 

υδρομετρητές βρίσκονται σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία ο βαθμός προστασίας της παλμοδοτικής διάταξης 

θα είναι ΙΡ 68. Η παλμοδοτική διάταξη θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτοτροφοδοτούμενη για χρονική διάρκεια 

τουλάχιστον δέκα (10) ετών.  

Η παλμοδοτική διάταξη θα φέρει καλώδιο 1,5 μέτρων για τη σύνδεση με το σύστημα ηλεκτρονικής υδροληψίας 

και θα συνοδεύεται από ειδικό κάλυμμα για την προστασία του μετρητικού μηχανισμού του υδρομετρητή όταν η 

διάταξη θα εγκατασταθεί επί αυτού. Η διάταξη θα πρέπει να είναι κατάλληλη για θερμοκρασίες λειτουργίας -10 

oC έως 50oC. Η ανάλυση των παλμών που θα μεταδίδει η παλμοδοτική διάταξη στο σύστημα θα πρέπει να είναι 1 

λίτρο/ παλμός.  

Οι υδρομετρητές για τη σύνδεσή τους στις προβλεπόμενες θέσεις θα συνοδεύονται από 2 σετ ορειχάλκινων 

ενωτικών σύνδεσης κάθε ένα εκ των οποίων θα αποτελείται από : 

¶ 1 περικόχλιο/ ρακόρ κατασκευασμένο από ορείχαλκο ποιότητας  CW617N σύμφωνα με το ΕΝ12165 ή 

CW614N σύμφωνα με το ΕΝ12164 

¶ 1 ουρά κατασκευασμένη από ορείχαλκο ποιότητας  CW617N σύμφωνα με το ΕΝ12165 ή CW614N 

σύμφωνα με το ΕΝ12164 και  

¶ 1 Στεγανωτικό δακτύλιο κατασκευασμένο από EPDM/ NBR ή άλλο ισοδύναμο το οποίο θα είναι 

κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό.  

Στην πλάκα ενδείξεων του μετρητικού μηχανισμού ή επί του περικαλύμματος, θα πρέπει κατ ελάχιστον να 

αναφέρονται τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΜΙD και συγκεκριμένα: 

¶ Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή. 

¶ Η μετρολογική κλάση  

¶ Η ονομαστική παροχή σε m3/h. 

¶ Το έτος κατασκευής. 

¶ Η μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bars (ΡΝ). 

¶ Τα γράμματα V ή Η για τη θέση λειτουργίας που αντιστοιχεί η μετρολογική κλάση (ισχύει για την 

περίπτωση που αλλάζει η μετρολογική κλάση.) 

¶ Το σήμα εγκρίσεως προτύπου ΕΕ. 

Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλματα, η πτώση πίεσης, η στεγανότητα, η 

αντοχή στην πίεση και τα χαρακτηριστικά του μετρητικού μηχανισμού θα είναι σύμφωνα με τους παραπάνω 

αναφερόμενους κανονισμούς και οδηγίες. 

Για κατασκευαστικά, κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα προβλεπόμενα από 

τους  παραπάνω κανονισμούς. 

Ακρίβεια Ενδείξεων – Μέγιστα ανεκτά σφάλματα – Απώλεια Πίεσης 

Τα μέγιστα ανεκτά σφάλματα σε κάθε περιοχή μέτρησης ορίζονται το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14154 και είναι τα 



 

ακόλουθα: 

¶ Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q2 (συμπεριλαμβανομένης και 

της Q4 θα πρέπει να είναι ≤ 2% και  

¶ Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q1 (συμπεριλαμβανομένης και 

της Q2 (εξαιρούμενης) θα πρέπει να είναι ≤ 5% 

¶ Η μεγίστη απώλεια πίεσης οφειλόμενη στον υδρομετρητή, πρέπει να είναι <0,63 bar μεταξύ της ελαχίστης 

και της μόνιμης παροχής (ΔΡ63). 

Αντοχή στην πίεση 

Οι υδρομετρητές και ο παρελκόμενος εξοπλισμός σύνδεσής τους πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού 

για την οποία είναι κατασκευασμένοι (πίεση λειτουργίας) χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα ή ελαττώματα. 

Η πίεση λειτουργίας θα είναι 16 bar. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

¶ Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια των προσφερόμενων υδρομετρητών, των παλμοδοτικών διατάξεων 

και των ενωτικών  

¶ Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων υδρομετρητών, των παλμοδοτικών διατάξεων και των 

ενωτικών 

¶ Διάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως και της καμπύλης σφάλματος, σε συνάρτηση με την παροχή. 

¶ Πλήρη έγκριση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID των προσφερόμενων υδρομετρητών (Εννοείται 

ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα απαιτούνται πλήρη με σχέδια, αναλυτικά μετρολογικά χαρακτηριστικά 

κ.α). 

¶ Ακριβές αντίγραφο της πιστοποίησης του εργοστασίου κατασκευής των υδρομετρητών σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή οδηγία MID (παραρτήματα Η1+D ή Β+D). 

¶ Πιστοποιητικά καταλληλότητας του υδρομετρητή για χρήση σε αγωγούς πόσιμου νερού από 

αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς (KTW, DVGW, ACS, WRAS, κλπ) 

¶ Πιστοποιητικό επίσημα αναγνωρισμένου εργαστηρίου για την αναλυτική χημική σύσταση του κράματος 

κατασκευής του κελύφους του υδρομετρητή και των ορειχάλκινων ενωτικών στην οποία θα αναφέρεται 

και η κωδική τους ονομασία. 

¶ Πιστοποιητικά καταλληλότητας του ελαστικού στεγάνωσης των ενωτικών για χρήση σε αγωγούς πόσιμου 

νερού από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ) 

¶ Πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου δοκιμής των υδρομετρητών του κατασκευαστή, το οποίο 

θα έχει εκδοθεί από επίσημο φορέα διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής ένωσης κατά ΕΝ17025. Ο 

κοινοποιημένος φορέας διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά το πρότυπο ΕΝ17025 πρέπει να ανήκει σε 

διεθνή οργανισμό διαπίστευσης εργαστηρίων. Δηλώσεις συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο από 

αναρμόδιους φορείς δεν γίνονται αποδεκτές. 

¶ Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερου του εργοστασίου κατασκευής των υδρομετρητών, των 

παλμοδοτών και των ενωτικών και της προμηθεύτριας εταιρείας 



 

¶ Βεβαίωση αποδοχής προμήθειας από την κατασκευάστρια εταιρεία των υδρομετρητών, των παλμοδοτών 

και των ενωτικών η οποία θα αναφέρει τα προσφερόμενα προϊόντα, θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και 

θα αφορά τη συμμετοχή του συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό.  

¶ Εγγυήσεις καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών από τους οίκους κατασκευής των 

υδρομετρητών, των παλμοδοτών, των ενωτικών και της προμηθεύτριας εταιρείας, που να απευθύνονται 

στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορούν τη συμμετοχή του συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω 

διαγωνισμό. 

 

 

2. ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Οι μετρητές παροχής θα είναι φλαντζωτοί, δεν θα έχουν κινούμενα μέρη και μπορούν να είναι 

ηλεκτρομαγνητικοί ή μαγνητικού πεδίου ή τεχνολογίας υπερήχων ή οποιασδήποτε άλλης δόκιμης τεχνολογίας η 

οποία δεν θα απαιτεί κινούμενα μέρη (παρεμβαλλόμενα στη ροή του νερού) για την πραγματοποίηση της 

μέτρησης. 

Οι μετρητές θα έχουν ρυθμιστεί και δοκιμαστεί σχετικά με την ορθή καταγραφή τους εντός των προβλεπόμενων 

ορίων και μπορούν να είναι αυτόνομοι ενέργειας με απαραίτητη προϋπόθεση η αυτονομία τους να 

διασφαλίζεται για τουλάχιστον δέκα πέντε (15) έτη, υπό συνήθη χρήση και η κλάση ακρίβειάς τους να είναι η 

μέγιστη δυνατή. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια μετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μετρητές 

που συμμορφώνονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε. ή τη νεότερη MID 2014/32/E.E., υπό 

την προϋπόθεση ότι και το εργοστάσιο κατασκευής φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τη συγκεκριμένη οδηγία 

(Παραρτήματα Η1 ή Β+Δ ή Β+ΣΤ). 

Οι προσφερόμενοι μετρητές θα είναι φλαντζωτοί, χωρίς κινούμενα μέρη, ηλεκτρονικού τύπου, με αρχή 

λειτουργίας υπερήχων ή μαγνητικού πεδίου ή ηλεκτρομαγνητικοί ή οποιασδήποτε άλλης δόκιμης τεχνολογίας η 

οποία δεν θα απαιτεί κινούμενα μέρη (παρεμβαλλόμενα στη ροή του νερού) για την πραγματοποίηση της 

μέτρησης και θα έχουν όμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται, ανά ζητούμενη διάσταση, στον 

παρακάτω πίνακα: 

Διατομή DN50 

Μόνιμη Παροχή Q3 (m3/h) 40 

Κλάση Ακρίβειας R >400 

Παροχή Έναρξης 

καταγραφής Qstart (m3/h) 
≤0,05 

Κλάση Πίεσης Λειτουργίας ΜΑΡ16 

Κλάση Απώλειας Πίεσης ΔΡ63 

Κλάση Θερμοκρασίας Τ30 

Μήκος L (mm) 200 

Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παραπάνω, οι μετρητές θα είναι σύμφωνοι με τα 

πρότυπα κατασκευής ΕΝ14154 (ή άλλο αναγνωρισμένο ως ισοδύναμο πρότυπο κατασκευής). 

 



 

Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά  

Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων ή αστοχιών τμημάτων της επιφάνειας του σώματος εσωτερικά ή 

εξωτερικά, με κόλληση ή άλλη τεχνολογία επιδιόρθωσης, με ξένη ύλη απαγορεύεται, εξαιρούνται τα σημεία 

σύνδεσης διαφόρων εξαρτημάτων τα οποία τυχόν αποτελούν κατασκευαστική αναγκαιότητα. 

Οι φλάντζες σύνδεσης του σώματος των μετρητών θα έχουν τις προβλεπόμενες από το ΕΝ14514 (ή άλλο 

αναγνωρισμένο ως ισοδύναμο πρότυπο κατασκευής) και τους λοιπούς σχετικούς Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και 

θα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή σύνδεση. 

Ο μετρητής θα πρέπει να φέρει κάλυμμα προστασίας της οθόνης ενδείξεων από συνθετικό υλικό. Η άρθρωση 

συναρμογής καλύμματος - σώματος του μετρητή πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή λειτουργικότητα. 

Η μετρολογική κλάση των μετρητών θα είναι η καλύτερη δυνατή για οριζόντια θέσης εγκατάστασης στο δίκτυο δε 

θα πρέπει να απαιτεί περισσότερα από τρία ευθύγραμμα τμήματα αγωγών πριν και μετά τον μετρητή. 

Οι προσφερόμενοι μετρητές θα πρέπει να συνοδεύονται από παλμοδοτική διάταξη για την μετάδοση των 

παλμών στο σύστημα ηλεκτρονικής υδροληψίας και το χειρισμό της υδραυλικής δικλείδας. Επειδή οι μετρητές 

βρίσκονται σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία ο βαθμός προστασίας της παλμοδοτικής διάταξης θα είναι ΙΡ 68. 

Η παλμοδοτική διάταξη θα πρέπει να τροφοδοτείται από το μετρητή για χρονική διάρκεια όση και η διάρκεια 

ζωής της μπαταρίας του.  

Η παλμοδοτική διάταξη θα φέρει καλώδιο 1,5 μέτρων για τη σύνδεση με το σύστημα ηλεκτρονικής υδροληψίας. 

Η διάταξη θα πρέπει να είναι κατάλληλη για θερμοκρασίες λειτουργίας -10 oC έως 50oC.  Επιθυμητή είναι η 

ύπαρξη αναλογικής εξόδου 4-20mA, ξηρής επαφής (open collector) και άλλων υποδομών εξαγωγής σημάτων.  

Οι μετρητές θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη μέτρηση της κατανάλωσης και προς τις δύο κατευθύνσεις ροής, 

οι οποίες θα αθροίζονται ξεχωριστά, με δυνατότητα ένδειξης κάθε μιας, ενώ η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται με 

οποιαδήποτε από τις εξόδους επιλεχθεί.  

Οι μετρητές θα πρέπει να φέρουν οθόνη ενδείξεων τύπου LCD ή άλλης τεχνολογίας στην οποία θα εμφανίζονται 

με απόλυτη ευκρίνεια ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή έντονης ηλιοφάνειας και υπό μεγάλη γωνία 

ανάγνωσης, τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

¶ Ο αθροιστής του μετρητή 

¶ Η στιγμιαία παροχή 

¶ Η διεύθυνση της ροής 

¶ Οι μονάδες μέτρησης  

¶ Ένδειξη συναγερμού και  

¶ Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας  

Οι μετρητές θα είναι εξοπλισμένοι με ειδική προστασία του παραγόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, της 

ακτίνας εκπομπής των υπερήχων ή οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας μέτρησης χρησιμοποιούν, από εξωτερικές 

πηγές επιρροής για την αποτελεσματικότητα της οποίας ο προμηθευτής θα χορηγήσει πλήρη στοιχεία. 



 

Σε ειδική θέση επί του υδρομετρητή όπως προβλέπεται από την έγκριση τύπου θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 

αναφέρονται τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID και συγκεκριμένα: 

¶ Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή. 

¶ Το μοντέλο του υδρομετρητή 

¶ Η μετρολογική κλάση 

¶ Η ονομαστική παροχή  

¶ Το έτος κατασκευής. 

¶ Η κλάση πίεσης (ΜΑΡ). 

¶ Η κλάση θερμοκρασίας (Τ) 

¶ Τη Πτώση πίεσης ΔΡ 

¶ Σήμανση CE και 

¶ Το σήμα και τον αριθμό της εγκρίσεως προτύπου ΕΕ. 

Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλματα, η πτώση πίεσης, η στεγανότητα, η 

αντοχή στην πίεση και τα χαρακτηριστικά του μετρητικού μηχανισμού θα είναι σύμφωνα με τους παραπάνω 

αναφερόμενους κανονισμούς και οδηγίες. 

Για κατασκευαστικά, κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους 

παραπάνω προαναφερθέντες κανονισμούς. Οι προσφερόμενοι μετρητές θα πρέπει να είναι πλήρως 

προστατευμένοι, με βαθμό προστασίας ΙΡ68 και να μπορούν να λειτουργούν σε αντίξοες συνθήκες τοποθέτησης. 

Οι προσφερόμενοι μετρητές θα πρέπει να καταγράφουν με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια ακόμα και στην 

περίπτωση που στο διερχόμενο νερό υπάρχουν φερτά υλικά ή συγκέντρωση αέρα.  

Η ρύθμιση και η δοκιμή όλων των μετρητών θα γίνει από τον κατασκευαστή και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν 

τον προμηθευτή. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχου 

υδρομετρητών πιστοποιημένο κατά EN17025 από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ο οποίος θα διαθέτει τα 

απαραίτητα εχέγγυα πιστοποίησης φορέων διαπίστευσης. 

Οι παροχές δοκιμής (εκτός της ρύθμισης) θα είναι κατά ελάχιστο τρεις (3). Οι δύο παροχές δοκιμής θα είναι 

υποχρεωτικά η Q1 και η Q2 όπως αυτές ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14154 και την οδηγία OIML 

R49-1 για την κλάση ακρίβειας R των μετρητών, ενώ η τρίτη παροχή δοκιμής θα βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ 

της Q2 και Q4 και θα είναι επιλογής του εργοστασίου κατασκευής. 

Ακρίβεια Ενδείξεων – Μέγιστα ανεκτά σφάλματα – Απώλεια Πίεσης 

Τα μέγιστα ανεκτά σφάλματα σε κάθε περιοχή μέτρησης ορίζονται το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14154 και είναι τα 

ακόλουθα: 



 

¶ Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q2 (συμπεριλαμβανομένης και 

της Q4 θα πρέπει να είναι ≤ 2% και  

¶ Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q1 (συμπεριλαμβανομένης και 

της Q2 (εξαιρούμενης) θα πρέπει να είναι ≤ 5% 

¶ Η μεγίστη απώλεια πίεσης οφειλόμενη στον υδρομετρητή, πρέπει να είναι <0,63 bar μεταξύ της ελαχίστης 

και της μόνιμης παροχής (ΔΡ63). 

 

Αντοχή στην πίεση 

Οι υδρομετρητές και ο παρελκόμενος εξοπλισμός σύνδεσής τους πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού 

για την οποία είναι κατασκευασμένοι (πίεση λειτουργίας) χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα ή ελαττώματα. 

Η πίεση λειτουργίας θα είναι 16 bar. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

¶ Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια των προσφερόμενων μετρητών και των παλμοδοτικών διατάξεων 

¶ Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων μετρητών και των παλμοδοτικών διατάξεων 

¶ Διάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως και της καμπύλης σφάλματος, σε συνάρτηση με την παροχή. 

¶ Πλήρη έγκριση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID των προσφερόμενων μετρητών (Εννοείται ότι τα 

συγκεκριμένα έγγραφα απαιτούνται πλήρη με σχέδια, αναλυτικά μετρολογικά χαρακτηριστικά κ.α). 

¶ Ακριβές αντίγραφο της πιστοποίησης του εργοστασίου κατασκευής των μετρητών σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή οδηγία MID (παραρτήματα Η1+D ή Β+D). 

¶ Πιστοποιητικά καταλληλότητας του μετρητή για χρήση σε αγωγούς πόσιμου νερού από 

αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ) 

¶ Πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου δοκιμής των μετρητών του κατασκευαστή, το οποίο θα 

έχει εκδοθεί από επίσημο φορέα διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής ένωσης κατά ΕΝ17025. Ο 

κοινοποιημένος φορέας διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά το πρότυπο ΕΝ17025 πρέπει να ανήκει σε 

διεθνή οργανισμό διαπίστευσης εργαστηρίων. Δηλώσεις συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο από 

αναρμόδιους φορείς δεν γίνονται αποδεκτές. 

¶ Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερου του εργοστασίου κατασκευής των μετρητών,  των παλμοδοτικών 

διατάξεων και της προμηθεύτριας εταιρείας 

¶ Βεβαίωση αποδοχής προμήθειας από την κατασκευάστρια εταιρεία των μετρητών και των παλμοδοτών η 

οποία θα αναφέρει τα προσφερόμενα προϊόντα, θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορά τη 

συμμετοχή του συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό.  

¶ Εγγυήσεις καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών από τους οίκους κατασκευής των 

μετρητών, των παλμοδοτών και της προμηθεύτριας εταιρείας, που να απευθύνονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και 

θα αφορούν τη συμμετοχή του συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό. 

 



 

3. ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Οι σωληνοειδής υδραυλικές δικλείδες πρέπει να εξασφαλίζουν το άνοιγμα και το κλείσιμο της παροχής δια μέσω 

παλμού ανάλογα με την  εντολή που θα δίνει η Ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου και αναγνώρισης των καρτών 

(Controller Unit).  

Οι δικλείδες πρέπει να είναι  ευθύγραμμου τύπου, ενεργοποιούμενες από διάφραγμα, με ειδικά διαμορφωμένο 

δίσκο σφράγισης για άριστη λειτουργία υπό συνθήκες ακόμα και μηδενικών παροχών. Η κύρια δικλείδα θα 

ελέγχεται από τη σωληνοειδή βαλβίδα η οποία θα τροφοδοτείται από την ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου με τάση 

12V DC και θα φέρει βαθμό προστασίας ΙΡ68.  

Η πίεση λειτουργίας των δικλείδων ΡΝ16 και θα είναι υδροστατικά ελεγμένες σε πίεση 1,5 φορές την ονομαστική 

πίεση λειτουργίας.  

Οι παροχές/ πιέσεις λειτουργίας των δικλείδων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες: 

Διατομή DN25 DN50 

Μόνιμη Παροχή (m3/h) 0,5 - 10 0,5 - 40 

Μέγιστη Παροχή (m3/h) 15 60 

Στιγμιαία Μέγιστη Παροχή 

(m3/h) 
25 110 

Πιέσεις λειτουργίας (bar) 1,2 – 16  1,5 – 16 

Μήκος L (mm) 120 200 

 

Η διασύνδεση του πιλότου και των τυχόν λοιπών εξαρτημάτων του δευτερεύοντος κυκλώματος με την κυρίως 

δικλείδα θα επιτυγχάνεται με κύκλωμα σωληνίσκων κατασκευασμένων από υλικό υψηλής αντοχής στην πίεση.          

Η λειτουργία των δικλείδων πρέπει να είναι ομαλή και αθόρυβη χωρίς κραδασμούς σε ολόκληρο το εύρος 

παροχών λειτουργίας.        

Οι δικλείδες θα φέρουν διάταξη επιβράδυνσης της πλήρους διακοπής και αποφυγής υδραυλικών πληγμάτων. Η 

όλη λειτουργία τους πρέπει να γίνεται ομαλά από την μεγίστη παροχή, μέχρι την διακοπή και χωρίς κραδασμούς.           

Το κύκλωμα ελέγχου θα περιλαμβάνει, εκτός του πιλότου, όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εύρυθμη 

χρήση και λειτουργία της δικλείδας, όπως κρουνούς, φίλτρο κλπ. Επίσης θα φέρει τις κατάλληλες διατάξεις για να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα σαν απλή βάνα, πλήρως ανοιχτή ή πλήρως κλειστή.           

Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο ποιότητας GG25 ή 

καλύτερης.  

Σε όλες τις συνδέσεις μεταξύ σώματος καλύμματος των δικλείδων χρησιμοποιούνται κοχλίες, παξιμάδια και 

επίπεδες ροδέλες από χάλυβα.          

Το ελατήριο θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας SST 302 ή καλύτερης ποιότητας.           

Το μήκος των δικλείδων (φλάντζα με φλάντζα) πρέπει να είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO-5752           

Η προστατευτική βαφή της δικλείδας εσωτερικά και εξωτερικά θα είναι πολυεστερική ή εποξειδική ή RILSAN 



 

NYLON 11, και θα διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό. Το πάχος της βαφής δεν θα είναι σε 

καμία περίπτωση μικρότερο από 150μm εσωτερικά και εξωτερικά.  

Τα σώματα και καλύμματα των δικλείδων μετά τη χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, 

εξογκώματα, κοιλότητες ή οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα ή αστοχία χυτηρίου.           

Η κατασκευή της κάθε δικλείδας θα είναι τέτοιας μορφής, ώστε να επιτρέπεται κάθε μελλοντική συντήρηση 

χωρίς την αφαίρεση του σώματος της δικλείδας από το σημείο τοποθέτησής της.           

Οι δικλείδες θα διαθέτουν μηχανισμό ανοίγματος - κλεισίματος χαμηλού συντελεστή τριβής. Ο μηχανισμός θα 

φέρει απαραιτήτως δύο τουλάχιστον σημεία οδηγούς (τριβείς ολίσθησης) και κεντραρίσματος. Οι οδηγοί 

ολίσθησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σταθερότητα και την απόλυτα 

κατακόρυφη κίνηση του άξονα. Η ύπαρξη ενός µόνο σηµείου έδρασης και κεντραρίσµατος του άξονα γίνεται 

αποδεκτή.           

Στο κέλυφος κάθε δικλείδας και σε εμφανές σημείο θα υπάρχει προσαρτημένη ενδεικτική πινακίδα μεγάλης 

αντοχής, στην οποία θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: 

¶ Τύπος και μοντέλο δικλείδας  

¶ Κλάση πίεσης 

¶ Ονομαστική Διάμετρος 

¶ Αριθμός σειράς παραγωγής 

¶ Τόπος και χρόνος κατασκευής 

Η δικλείδα θα πρέπει να μη χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση. Δεν θα πρέπει να απαιτούνται καθορισμένες 

περιοδικές αλλαγές εξαρτημάτων της δικλείδας. Ο βρόχος ελέγχου του πιλότου της δικλείδας θα πρέπει να 

περιλαμβάνει, «αυτοκαθαριζόμενο» φίλτρο προστασίας του κυκλώματος ελέγχου από φερτά υλικά. Δεν θα 

απαιτείται περιοδικός καθαρισμός του φίλτρου παρά μόνο στην περίπτωση της ολικής συντήρησης της δικλείδας.           

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

¶ Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια/ σχέδια των προσφερόμενων δικλείδων 

¶ Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων δικλείδων 

¶ Διάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως των προσφερόμενων δικλείδων. 

¶ Πιστοποιητικά καταλληλότητας των δικλείδων για χρήση σε αγωγούς πόσιμου νερού από 

αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ) 

¶ Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερου του εργοστασίου κατασκευής των δικλείδων και της 

προμηθεύτριας εταιρείας 

¶ Βεβαίωση αποδοχής προμήθειας από την κατασκευάστρια εταιρεία των δικλείδων η οποία θα αναφέρει 

τα προσφερόμενα προϊόντα, θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορά τη συμμετοχή του 

συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό.  



 

¶ Εγγυήσεις καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών από τον οίκο κατασκευής των 

δικλείδων και της προμηθεύτριας εταιρείας, που να απευθύνονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορούν τη 

συμμετοχή του συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό. 

 

 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

Το σύστημα ηλεκτρονικής υδροληψίας με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα 

μέρη:  

¶ Ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου και αναγνώρισης των καρτών (Controller Unit) η οποία θα εγκατασταθεί σε 

κάθε θέση,  

¶ Τερματική διάταξη φόρτισης των καρτών προπληρωμένου χρόνου (PoS Terminal), η οποία θα φέρει 

γραφική οθόνη ενδείξεων και θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο υπολογιστή στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.,  

¶ Διακόσιες  (200)  Επαναφορτιζόμενες κάρτες προπληρωμένου χρόνου και  

¶ Λογισμικό διαχείρισης των δεδομένων, φόρτισης των καρτών και τήρησης στατιστικών και δεδομένων το 

οποίο θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο υπολογιστή στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., 

Ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου και αναγνώρισης των καρτών 

Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και αναγνώρισης των καρτών χρησιμοποιείται σε συστήματα ύδρευσης για να 

ελέγχει τις ποσότητες νερού που έχουν καταναλωθεί, αλλά και να ρυθμίζει την παροχή του νερού για 

συγκεκριμένες χρονικές περιόδους μέσω της χρήσης των επαναφορτιζόμενων καρτών. 

Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και αναγνώρισης των καρτών θα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας και ρύθμισης 

της παροχής είτε μέσω καρτών είτε απομακρυσμένης φόρτισης, προκειμένου να εξασφαλίζει πολλαπλές 

δυνατότητες λειτουργίας. Εφαρμόζοντας την επαναφορτιζόμενη κάρτα στη μονάδα, θα εμφανίζεται στην οθόνη 

ενδείξεων η κατανάλωση και θα απεικονίζονται οι υπόλοιπες προς κατανάλωση μονάδες ή κυνικά που έχουν 

επιλεχθεί και θα μπορεί να επιλέγεται από το χρήστη η επιθυμητή ποσότητα. Η μονάδα ελέγχου θα συνδέεται με 

τον μετρητή παροχής μέσω της παλμοδοτικής διάταξης από όπου θα λαμβάνει ένδειξη της κατανάλωσης και θα 

οδηγεί την υδραυλική δικλείδα μέσω της σωληνοειδούς δικλείδας.   

Η μονάδα θα τροφοδοτείται μέσω μπαταρίας 3,6V με διάρκεια ζωής τουλάχιστον πέντε (5) ετών η οποία θα είναι 

εύκολα αντικαταστάσιμη ή από επαναφορτιζόμενη εξωτερική μπαταρία 7,2V. 

Η μονάδα ελέγχου θα χρησιμοποιεί κάρτες NFC/RFID και θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO/IEC 15693-2, -3 

και 18000-3. Η συχνότητα λειτουργίας θα πρέπει να είναι των 433MHz ή 868MHz ή 2,4GHz προαιρετικά. 

Η οθόνη ενδείξεων θα είναι γραφική LCD, ενώ ο βαθμός προστασίας ως προς τη στεγανότητα θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ΙΡ67.  

Η μονάδα ελέγχου και αναγνώρισης των καρτών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες 

από 0°C έως 55°C και σε συνθήκες υγρασίας έως 95%. 

Τέλος, οι συσκευές αυτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με το σήμα CE και την οδηγία R&TTE 1999/5/EG. 



 

 

Τερματική Διάταξη Φόρτισης των Καρτών Προπληρωμένου Χρόνου  

Η μονάδα φόρτισης των επαναφορτιζόμενων καρτών αποτελείται από σημείο υποδοχής καρτών, γραφική οθόνη 

ενδείξεων και πληκτρολόγιο και θα συνδέεται σε υφιστάμενο ηλεκτρονικό υπολογιστή της Υπηρεσίας. 

Με τη συσκευή αυτή θα μπορούν οι χρήστες να επαναφορτίζουν και να διαχειρίζονται μέσω των καρτών την 

κατανάλωση τους. Τα δεδομένα θα μεταφέρονται μέσω USB και θα αποθηκεύονται στον κεντρικό Server, μέσω 

λογισμικού διαχείρισης με το οποίο θα συγχρονίζονται πλήρως, για επεξεργασία ή περαιτέρω ανάλυση.  

Η μονάδα φόρτισης των επαναφορτιζόμενων καρτών εκτός από την επαναφόρτιση θα πρέπει να παρέχει και 

άλλες δυνατότητες όπως:  

¶ δημιουργία επαναφορτιζόμενων καρτών αλλά και άλλων συμπληρωματικών καρτών,  

¶ συλλογή δεδομένων και μεταφορά τους στο Λογισμικό διαχείρισης,  

¶ είσοδος στο σύστημα μέσω ταυτότητας,  

¶ αλλαγή του κωδικού ΡΙΝ κλπ 

Η διαδικασία φόρτισης των καρτών θα πρέπει να είναι απλή και θα ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 

¶ Τοποθέτηση της κάρτας εφαπτομενικά ή συρόμενα στην ειδική υποδοχή της διάταξης,  

¶ Αναγνώριση της κάρτας από τη διάταξη και εμφάνιση των στοιχείων του πελάτη,  

¶ Χρέωση στην κάρτα της επιθυμητής ποσότητας νερού και  

¶ Παράδοση της κάρτας στον πελάτη 

Οι διατάξεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με διάταξη ασύρματης μετάδοσης GSM ή μέσω 

δικτύου WiFi και να μπορούν να φορτίζουν τους μετρητές απομακρυσμένα. Κατά τη διαδικασία αυτή ο χρήστης 

θα μπορεί μέσω κωδικού ΡΙΝ να προσέρχεται κατευθείαν στη θέση των μετρητών και να παραλαμβάνει την 

απαιτούμενη ποσότητα νερού, χωρίς χρήση κάρτας.  

Η διάταξη θα πρέπει να φέρει εσωτερική μνήμη για καταχώρηση δεδομένων από τουλάχιστον 1.000 χρήστες.  

Η τροφοδοσία των μονάδων φόρτισης επαναφορτιζόμενων καρτών θα γίνεται μέσω εσωτερικής 

επαναφορτιζόμενης μπαταρίας λιθίου 3,6V. 

Η μονάδα φόρτισης των επαναφορτιζόμενων καρτών θα χρησιμοποιεί κάρτες NFC/RFID και θα συμμορφώνεται 

με τα πρότυπα ISO/IEC 15693-2, -3 και 18000-3. Η συχνότητα λειτουργίας θα πρέπει να είναι των 433MHz ή 

868MHz ή 2,4GHz προαιρετικά. 

Η οθόνη ενδείξεων θα είναι γραφική LCD, ενώ ο βαθμός προστασίας ως προς τη στεγανότητα θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ΙΡ66.  

Η μονάδα φόρτισης των επαναφορτιζόμενων καρτών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε 

θερμοκρασίες από 5°C έως 55°C και σε συνθήκες υγρασίας έως 85%. 



 

Τέλος, οι συσκευές αυτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με το σήμα CE και την οδηγία R&TTE 1999/5/EG. 

 

Λογισμικό φόρτισης καρτών και πρόγραμμα ελέγχου 

Το λογισμικό φόρτισης καρτών θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στον χειριστή να διαχειρίζεται τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία: 

¶ Στοιχεία καταναλωτή 

¶ Ημερομηνία φόρτισης κάρτας 

¶ Τιμή χρέωσης κυβικών 

¶ Διαφορετική χρέωση ανά κυβικό και καταναλωτή 

¶ Χρέωση, είσπραξη 

¶ Παλαιό υπόλοιπο, νέο υπόλοιπο 

¶ Συνολικά κυβικά ανά καταναλωτή 

¶ Συνολικά κυβικά ανά περίοδο 

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής της συνολικής κατανάλωσης σε κάθε ηλεκτρονική υδροληψία, 

για κάθε κάρτα χρήστη και για όλους τους χρήστες του έτους. Τα δεδομένα που θα έχουν καταγραφεί στην 

ηλεκτρονική υδροληψία θα πρέπει να συλλέγονται και να μεταφέρονται εύκολα με ειδική κάρτα ελέγχου και να 

εμφανίζονται σε ειδικό λογισμικό, όπου θα αποθηκεύονται για επεξεργασία. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

¶ Τεχνικά φυλλάδια προσφερόμενου εξοπλισμού  

¶ Τεχνική Περιγραφή προσφερόμενου εξοπλισμού 

¶ Πιστοποιητικό CE προσφερόμενου εξοπλισμού 

¶ Βεβαίωση αποδοχής προμήθειας από την κατασκευάστρια εταιρεία του εξοπλισμού η οποία θα 

αναφέρει τα προσφερόμενα προϊόντα, θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορά τη συμμετοχή του 

συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό.  

¶ Εγγυήσεις καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών από τον οίκο κατασκευής του 

εξοπλισμού και της προμηθεύτριας εταιρείας, που να απευθύνονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορούν τη 

συμμετοχή του συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό. 

 

5. ΕΡΜΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - PILLARS 

Σε κάθε θέση που περιεγράφηκε παραπάνω θα υπάρχει ερμάριο προστασίας εξοπλισμού (Pillar) που θα 

ενσωματώνει κατάλληλο εξοπλισμό. Το ερμάριο/ pillar θα είναι κατάλληλων διαστάσεων. Οι διαστάσεις του 

ερμαρίου θα είναι τέτοιες, ώστε να μπορεί να ενσωματώσει εύκολα τον απαραίτητο εξοπλισμό και να γίνουν οι 

εσωτερικές οδεύσεις των καλωδιώσεων άνετα και τακτοποιημένα με τη χρήση ειδικών καναλιών και σημάνσεων. 

Θα χρησιμοποιηθούν εύκαμπτα καλώδια με ακροδέκτες και σήμανση, ενώ όλοι οι αγωγοί που εισέρχονται στο 



 

ερμάριο από τα όργανα του πεδίου και από υπόλοιπο συνδεδεμένο εξοπλισμό θα καταλήγουν σε κλεμοσειρές 

ράγας αριθμημένες. 

Το ερμάριο/ pillar θα ενσωματώνει τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

¶ Controller, το οποίο θα τοποθετείται στην πάνω πλευρά του ερμαρίου σε ειδική θέση που από την 

εξωτερική πλευρά του ερμαρίου θα υπάρχει τζάμι για τον έλεγχο της κάρτας φόρτισης  και 

¶ Συστοιχία μπαταριών 

Όλα τα εξαρτήματα που περιέχονται στο ερμάριο πρέπει να φέρουν στοιχεία αναγνώρισης και όλα τα κυκλώματα 

να είναι κατάλληλα και μόνιμα σημειωμένα και αριθμημένα ανάλογα με το μονογραμμικό διάγραμμα του 

πίνακα. Τα καλώδια στα άκρα τους πρέπει να φέρουν ετικέτες σήμανσης σε αντιστοιχία με τις προδιαγραφές στη 

λίστα καλωδίων. Τα καλώδια πρέπει να στερεώνονται χρησιμοποιώντας σφικτήρες με πλαστικό τελείωμα και για 

τα μονόκλωνα καλώδια οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται να είναι από μη φερρομαγνητικό υλικό. 

Τα pillar θα είναι βαρέως βιομηχανικού τύπου, στεγανά με βαθμό προστασίας ΙΡ65 για τοποθέτηση σε εξωτερικό 

χώρο. Τα pillar θα κατασκευάζονται με πλαίσιο από σιδερογωνιές και με μαύρη λαμαρίνα (ντεκαπέ) πάχους 2 

mm. Μετά την κατασκευή θα γαλβανίζονται εν θερμώ, εσωτερικά και εξωτερικά. Το θερμό γαλβάνισμα θα 

γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές NF (Γαλλίας) και ASTM (ΗΠΑ) για Hot Dip Galvanizing και θα 

περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

¶ Προετοιμασία της μεταλλικής επιφάνειας : Καθαρισμός από βρωμιές, λιπαντικά και αποξείδωση από 

σκουριές κλπ. 

¶ Προστασία της μεταλλικής επιφάνειας (prefluxing) : Καθαρισμός και προστασία της επιφάνειας από 

οξειδώσεις, προετοιμασία για γαλβάνισμα με ειδικές ρητίνες. 

¶ Θερμό γαλβάνισμα με εμβάπτιση σε λειωμένο ψευδάργυρο 

¶ Τελική επεξεργασία (finishing) : ψύξη, απομάκρυνση υπερβολικού γαλβανίσματος, επιθεώρηση κλπ. 

Η ελάχιστη επικάλυψη σε ψευδάργυρο όλων των επιφανειών θα είναι 400gr/m² (50μm) σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές DIN50976/E/1988. 

Όλες οι επιφάνειες θα είναι λείες, χωρίς προεξοχές, αγαλβάνιστα σημεία κλπ. 

Μετά το θερμό γαλβάνισμα το pillar θα βάφεται ως ακολούθως : 

¶ βαφή με αστάρι (primer) ειδικό για πρόσφυση της τελικής βαφής σε γαλβανισμένη λαμαρίνα. 

¶ τελική βαφή με δύο στρώσεις εποξειδικού χρώματος γκρι δύο συστατικών με συνολικό ελάχιστο πάχος 

250μm. 

Αντί για γαλβανισμένη λαμαρίνα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 πάχους 1.5mm. Η 

βαφή θα γίνεται με ανάλογες προδιαγραφές για ανοξ. λαμαρίνα. 

Οι πόρτα του πίλλαρ θα φέρει περιφερειακά στεγανοποιητικά λάστιχα και θα εφάπτονται πολύ καλά και σφιχτά 

σε όλα τα σημεία με το κύριο σώμα του πίλλαρ ώστε να αποφεύγεται η είσοδος βροχής στο εσωτερικό του. Το 

κάθε πίλλαρ θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα C20/25 υπερυψωμένη κατά 100cm τουλάχιστον από τον 



 

περιβάλλοντα χώρο για λόγους προστασίας από πλημμύρα και για την προστασία του εξοπλισμού. Στο σημείο 

επαφής του με τη βάση θα φέρει περιφερειακή σιδηρογωνία πάχους L50x5mm. Στις 4 γωνίες θα υπάρχει 

συγκολλημένη στη σιδερογωνιά τριγωνική λάμα στην οποία θα ανοιχθούν τρύπες για να βιδωθούν τα μπουλόνια 

που θα είναι ενσωματωμένα στη βάση από σκυρόδεμα. Το πίλλαρ πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί με 

αποκοχλίωση. 

Το πίλλαρ θα είναι συναρμολογημένο στο εργοστάσιο κατασκευής του και θα παρέχει άνεση χώρου για την 

είσοδο καλωδίων και τη σύνδεση των καλωδίων μεταξύ των οργάνων λειτουργίας του δικτύου. Θα δοθεί μεγάλη 

σημασία στη καλή και σύμμετρη εμφάνιση του. 

Τα κλειδιά και οι κλειδαριές θα είναι ανοξείδωτα βαρέως τύπου.  

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

¶ Τεχνικά φυλλάδια προσφερόμενου εξοπλισμού  

¶ Τεχνική Περιγραφή προσφερόμενου εξοπλισμού 

¶ Πιστοποιητικό CE προσφερόμενου εξοπλισμού 

¶ Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερου του εργοστασίου κατασκευής των δικλείδων και της 

προμηθεύτριας εταιρείας 

¶ Βεβαίωση αποδοχής προμήθειας από την κατασκευάστρια εταιρεία του εξοπλισμού η οποία θα 

αναφέρει τα προσφερόμενα προϊόντα, θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορά τη συμμετοχή του 

συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό.  

¶ Εγγυήσεις καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών από τον οίκο κατασκευής του 

εξοπλισμού και της προμηθεύτριας εταιρείας, που να απευθύνονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορούν τη 

συμμετοχή του συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό. 

 

6. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ 

Τα χυτοσιδηρά εξαρτήματα θα χρησιμοποιηθούν στις παροχές 2’’ για τη σύνδεση του εξοπλισμού (μετρητές – 

υδραυλικές δικλείδες) με τον υφιστάμενο αγωγό. Τα χυτοσιδηρά εξαρτήματα πρέπει να είναι κατάλληλα για 

σύνδεση ευθύγραμμων τμημάτων μεταλλικών ή μη αγωγών όπως PE, PVC, GRP, PB, αμίαντος, αμιαντοτσιμέντο 

(A/C), χαλκό, χάλυβα, γαλβανιζέ χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, φαιό χυτοσίδηρο, ελατό χυτοσίδηρο από την μία 

πλευρά, ενώ από την άλλη πλευρά θα φέρουν φλάντζα αντίστοιχης διαμέτρου ώστε να συνδέονται με φλαντζωτά 

εξαρτήματα όπως δικλείδες, παροχόμετρα κλπ  

Οι σύνδεσμοι πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση στην ονομαστική πίεση λειτουργίας, σε σωλήνα με 

εξωτερική διάμετρο που κυμαίνεται μεταξύ των 2 ορίων που περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν.  

Επίσης, όλοι οι σύνδεσμοι θα εξασφαλίζουν εκτός από την υδατοστεγανότητα των συνδέσεων και την αγκύρωση 

των συνδεόμενων αγωγών ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους, μέσω ειδικών αγκυρωτικών ελασμάτων 

που θα φέρουν, τα οποία θα είναι τοποθετημένα εντός  ειδικού εκτονούμενου δακτυλίου.  

Το σύστημα αγκύρωσης πρέπει να αποτελείται από αντικαταστάσιμες μεταλλικές διατάξεις κατασκευασμένες 

από μη οξειδούμενο υλικό όπως ανοξείδωτος χάλυβας ή ορείχαλκος, τύπου ελάσματος προσαρμοσμένες εντός 

ειδικού εκτονούμενου δακτυλίου.  



 

Οι σύνδεσμοι με φλάντζα πρέπει να αποτελούνται από ένα μεταλλικό σωληνωτό τμήμα ανάλογης διαμέτρου με 

λεία εσωτερική διατομή, στο ένα άκρο από ένα μεταλλικό δακτύλιο σύσφιξης, ένα ελαστικό δακτύλιο 

στεγάνωσης και ένα σύστημα αγκύρωσης, ενώ στο άλλο άκρο από μία μεταλλική φλάντζα. Η φλάντζα θα έχει, 

κυκλικές οπές ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση της με διάφορα φλαντζωτά εξαρτήματα ίδιας ονομαστικής 

διαμέτρου.  

Ο δακτύλιος σύσφιξης θα έχει διαμόρφωση τέτοια, ώστε να είναι δυνατή μέσω κοχλιών – εντατήρων, η σύσφιξη 

του ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας και του συστήματος αγκύρωσης, μεταξύ του συνδέσμου και του ευθέως 

άκρου σωλήνα.  Έτσι θα πρέπει να επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα σύνδεσης αλλά και αποκλεισμός της 

αξονικής μετατόπισης του αγωγού, στην ονομαστική πίεση λειτουργίας PN.  Θα πρέπει η προσαρμογή του 

συνδέσμου στο ελεύθερο άκρο σωλήνα να γίνεται χωρίς αποσυναρμολόγηση του συνδέσμου.  

Σε κάθε περίπτωση, ο σύνδεσμος μετά την εφαρμογή, θα πρέπει να εξαρμώνεται πλήρως και να 

επαναχρησιμοποιείται χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων ή αναλώσιμων υλικών. Επίσης οι σύνδεσμοι θα πρέπει 

να δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης ευθύγραμμων τμημάτων αγωγών όλων των τύπων με φλαντζωτά 

εξαρτήματα, με ταυτόχρονη αγκύρωση και ελάχιστη γωνιακή εκτροπή 7 .̄ Οι σύνδεσμοι με φλάντζα πρέπει να 

έχουν διάτρηση φλάντζας σύμφωνα με το ΕΝ 1092-2.  

Τέλος οι σύνδεσμοι με φλάντζα σε ότι αφορά το άκρο τους που δεν έχει φλάντζα, θα συνοδεύονται από τους 

αντίστοιχους κοχλίες – εντατήρες, περικόχλια και ροδέλες, από ανοξείδωτο χάλυβα, με τους οποίους 

επιτυγχάνεται η σύσφιξη του ελαστικού στεγανωτικού δακτυλίου.  

Ειδικά χαρακτηριστικά  

Οι προσφερόμενοι σύνδεσμοι πρέπει:  

¶ να έχουν ονομαστική Πίεση Λειτουργίας PN16 bar  

¶ να διαθέτουν ειδικό εκτονωμένο αρθρωτό δακτύλιο 

¶ να έχουν εύρος εφαρμογής επί εξωτερικής διαμέτρου αγωγών, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.  

Οι προσφερόμενοι σύνδεσμοι πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Πρότυπα κατασκευής: ISO 2531, 

EN545, EN598, EN 969.  

Υλικό κατασκευής των μεταλλικών μερών (σώματος και δακτυλίων σύσφιξης): Ελατός χυτοσίδηρος τουλάχιστον 

GGG45 σύμφωνα με το ΕΝ-GJS-450-10.  

Προστατευτική βαφή: Ενδεικτικά RESICOAT (εποξικό επίστρωμα πούδρας) με επικάλυψη ελάχιστου  πάχους 250 

μm. και με έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό σύμφωνα με το GSK  και το ΕΝ 14901.  

Υλικό κατασκευής κοχλιών και περικοχλίων: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 (A2)  ή AISI 316 (A4)  με επικάλυψη 

από TEFLON για προστασία από το φαινόμενο στομώματος - αρπάγματος.     

Υλικό κατασκευής στεγανωτικών δακτυλίων: NBR σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΝ 682 ή ΕPDM σύμφωνα με το  

πρότυπο ΕΝ 681-1, με έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό και αντοχή στην θερμοκρασία 

τουλάχιστον από 0 C̄  έως  +50 C̄.  

Υλικό κατασκευής αγκυρωτικών ελασμάτων: Μεταλλικό υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα  



 

Υλικό κατασκευής εκτονούμενου αρθρωτού δακτυλίου: ειδικό συνθετικό υλικό κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο 

νερό.  

Ο ειδικός αυτός δακτύλιος θα χρησιμοποιείται για την επίτευξη του μεγάλου εύρους εφαρμογής επί των 

εξωτερικών διαμέτρων των συνδεόμενων αγωγών ενώ ταυτόχρονα θα αποφεύγεται η μηχανική καταπόνηση του 

ελαστικού στεγανότητας  και η γρήγορη γήρανσή του.     

Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να φέρουν επί ποινής αποκλεισμού την ακόλουθη σήμανση: 

¶ Ανάγλυφα επί του σώματος: ΡΝ (ονομαστική πίεση λειτουργίας), Φ (περιοχή εξωτερικών διαμέτρων), DN 

(ονομαστική διάμετρος φλάντζας), όνομα ή σήμα του κατασκευαστή, έτος κατασκευής και τύπο κράματος 

κατασκευής 

¶ Ανάγλυφα επί του ελαστικού δακτυλίου: Φ (περιοχή εξωτερικών διαμέτρων), DN (ονομαστική διάμετρος 

φλάντζας), όνομα ή σήμα του κατασκευαστή, έτος κατασκευής,  τύπο κράματος κατασκευής (EPDM ή NBR) 

και πρότυπο κατασκευής.  

Για την επίτευξη της παραπάνω απαίτησης θα πρέπει το εύρος εφαρμογής τους  να είναι σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει τις διαφοροποιήσεις στις διαμέτρους αγωγών. το απαιτούμενο εύρος 

εφαρμογής θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτει όλες τις παρακάτω διατομές. Στο παρακάτω επιθυμητό εύρος 

εφαρμογής γίνεται αποδεκτό κατά μείζον απόκλιση μέχρι 2mm.  

Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να φέρουν τάπες προστασία. Οι τάπες προστασίας θα πρέπει να τοποθετούνται κατά την 

παραγωγική διαδικασία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, η υγιεινή των συνδέσμων και η προστασία τους 

από λάσπη, φερτά και άλλα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με το σύνδεσμο μέχρι την τελική του 

εγκατάσταση.  

Ονομ. διάμετρος/ 
DN50 

Υλικό  κατασκευής  

Τσιμέντο (PN10) 68 

Τσιμέντο (PN6/12) - 

Χάλυβας 60,3- 66 

Χυτοσίδηρος 66 

Πολυαιθυλένιο 63 

Πολυβινιλοχλωρίδιο 60,3-63 

Επιθυμητό εύρος εφαρμογής 58-69 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

¶ Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια/ σχέδια των προσφερόμενων συνδέσμων 

¶ Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων συνδέσμων 

¶ Πιστοποιητικά καταλληλότητας των συνδέσμων για χρήση σε αγωγούς πόσιμου νερού από 

αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ) 



 

¶ Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερου του εργοστασίου κατασκευής των συνδέσμων και της 

προμηθεύτριας εταιρείας 

¶ Βεβαίωση αποδοχής προμήθειας από την κατασκευάστρια εταιρεία των συνδέσμων η οποία θα 

αναφέρει τα προσφερόμενα προϊόντα, θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορά τη συμμετοχή του 

συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό.  

¶ Εγγυήσεις καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών από τον οίκο κατασκευής των 

συνδέσμων και της προμηθεύτριας εταιρείας, που να απευθύνονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορούν τη 

συμμετοχή του συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό. 

7. ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 

Οι δικλείδες σύρτου ελαστικής έμφραξης θα εγκατασταθούν στις προαναφερθείσες θέσεις 2’’, με σκοπό τον 

έλεγχο της παροχής στο κλάδο των δικτύων που θα τοποθετηθούν.   Οι δικλείδες θα είναι ονομαστικής πίεσης 

PN16 κοντού σώματος (τύπου F4).        

Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα κατά το κλείσιμο και 

προς τις δύο πλευρές ανάντη και κατάντη, μακρόχρονη και ομαλή λειτουργία, όπως και ελαχιστοποίηση των 

απαιτήσεων για την συντήρησή τους.   Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

7259/1988 (E), με ελαστική έμφραξη και φλάντζες. Το σώμα της δικλείδας θα έχει ενδείξεις σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 5209 για την ονομαστική διάμετρο (DN), την ονομαστική πίεση (PN), ένδειξη για το υλικό του 

σώματος και το σήμα ή την  επωνυμία του κατασκευαστή.           

Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως τη διατομή που αντιστοιχεί στην 

ονομαστική τους διάμετρο και να προκαλούν την ελάχιστη δυνατή πτώση πίεσης στο πεδίο λειτουργίας τους.  Οι 

δικλείδες θα πρέπει να έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση, απαλλαγμένη εγκοπών κ.λ.π., στο κάτω μέρος 

ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθιση φερτών που θα καθιστούν προβληματική τη στεγανότητα κατά το 

κλείσιμο της βάνας.     

Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης επισκευής, το κυρίως μέρος της 

βάνας να μην αποσυνδέεται από τη σωλήνωση και να επιτρέπει την αντικατάσταση του άνω τμήματος, σύρτη, 

βάκτρου κ.λ.π.  Το μήκος των δικλείδων θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5752.    

Όλα τα υλικά κατασκευής των δικλείδων θα είναι άριστης ποιότητας και θα παρουσιάζουν ικανή αντοχή σε 

φθορά και διάβρωση.           

Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 

τουλάχιστον GGG-40 κατά DIN 1693 ή 400-12 κατά ISO 1083-76. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει 

δήλωση για το υλικό κατασκευής του κράματος κατασκευής του σώματος των βανών καθώς και τη χημική 

ανάλυση αυτών.      Κάθε άλλη πρόσμιξη υλικών με κατώτερη ποιότητα αποκλείεται, έτσι ώστε το κράμα να είναι 

ανθεκτικό, συμπαγές και ομοιογενές.         

Τα σώματα και καλύμματα των δικλείδων μετά τη χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, 

εξογκώματα, κοιλότητες από την άμμο και οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα ή αστοχία χυτηρίου. Απαγορεύεται η 

πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη.           

Δεν θα γίνει εξωτερική επάλειψη των δικλείδων αν δεν προηγηθεί καθαρισμός και απαλλαγή από σκουριά. Τα 

σώματα των βανών, μετά από αμμοβολή θα επιστρωθούν εσωτερικά και εξωτερικά με υπόστρωμα (PRIMER) 



 

ψευδαργύρου πάχους τουλάχιστον 50 μικρά.  Κατόπιν θα βαφούν εξωτερικά με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού 

χρώματος υψηλής αντοχής π.χ. εποξειδική βαφή πολυουρεθάνη, λιθανθρακόπισσα εποξειδικής βάσης, RILSAN 

NYLON 11 ή ισοδύναμο υλικό με συνολικό πάχος όλων των στρώσεων τουλάχιστον 250 μικρά. Εσωτερικά το 

συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 200 μικρά.  

Η σύνδεση σώματος και καλύμματος θα γίνεται με φλάντζες και κοχλίες από ανοξείδωτο χάλυβα, ελάχιστης 

περιεκτικότητας σε χρώμιο 11,5%.           

Οι κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος των δικλείδων θα είναι 

κατασκευασμένα από το πιο πάνω υλικό (11,5% Cr τουλάχιστον).    

Μεταξύ των φλαντζών σώματος και  καλύμματος θα υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα από EPDM ή NITRILE RUBBER 

κατά BS 2494 ή άλλο ισοδύναμο υλικό. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής διαμόρφωσης 

της καμπάνας (καλύμματος) για την τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα (PROTECTION TUBE).           

Οι δικλείδες θα είναι μη ανυψούμενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 

με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 11,5%.   

Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα 

επιτυγχάνεται με δακτυλίους O-RINGS (τουλάχιστον 2 τον αριθμό) υψηλής αντοχής σε διάβρωση και 

κατάλληλους για στεγανότητα σε θερμοκρασίες μέχρι 60 C̄, ή άλλο ισοδύναμο τρόπο στεγανοποίησης με την 

προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη στεγάνωσης.           

Η κατασκευή του βάκτρου θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

¶ Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης στεγάνωσης. 

¶ Επιθυμητό είναι να εξασφαλίζεται η αντικατάσταση βάκτρου και διάταξη στεγάνωσης χωρίς να 

απαιτείται αποσυναρμολόγηση του κυρίως καλύμματος (καμπάνα) από το σώμα της δικλείδας. 

Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασμένο από κράμα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. 

φωσφορούχο ορείχαλκο) ή ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικοχλίου στο 

σύρτη, ώστε μετά την αφαίρεση του βάκτρου να παραμένει στη θέση του και τα διάκενα μεταξύ σύρτου και 

περικοχλίου να είναι τα ελάχιστα δυνατά.   

Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη τουλάχιστον GGG-40 κατά DIN 1693 

ή 400-12 κατά ISO 1083-76, θα είναι αδιαίρετος και θα είναι επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό, υψηλής 

αντοχής EPDM ή NITRILE RUBBER κατά BS 2494 ή ισοδύναμο υλικό, κατάλληλο για πόσιμο νερό, ώστε να 

επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη (Resilient sealing).      

Η κίνηση του σύρτη θα πρέπει να γίνεται μέσα σε πλευρικούς οδηγούς στο σώμα της βάνας.  

Ο χειρισμός των δικλείδων θα πραγματοποιείται με χειροτροχό που θα παραδοθεί μαζί με τις δικλείδες. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

¶ Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια/ σχέδια των προσφερόμενων δικλείδων 

¶ Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων δικλείδων 

¶ Πιστοποιητικά καταλληλότητας των δικλείδων για χρήση σε αγωγούς πόσιμου νερού από 

αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ) 



 

¶ Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερου του εργοστασίου κατασκευής των δικλείδων και της 

προμηθεύτριας εταιρείας 

¶ Βεβαίωση αποδοχής προμήθειας από την κατασκευάστρια εταιρεία των δικλείδων η οποία θα αναφέρει 

τα προσφερόμενα προϊόντα, θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορά τη συμμετοχή του 

συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό.  

¶ Εγγυήσεις καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών από τον οίκο κατασκευής των 

δικλείδων και της προμηθεύτριας εταιρείας, που να απευθύνονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορούν τη 

συμμετοχή του συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό. 

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΥΠΟΥ "Υ" 

Τα φίλτρα προορίζονται για εγκατάσταση σε προβλεπόμενες θέσεις του δικτύου 2’’ για την προστασία των 

υδραυλικών δικλείδων από τη μεταφορά φερτών υλικών.           

Με τα φίλτρα εξασφαλίζεται η απομάκρυνση των υλικών που μεταφέρονται στο δίκτυο με στόχο την προστασία 

των εξαρτημάτων του δικτύου που είναι ευαίσθητα στα φερτά υλικά           

Τα φίλτρα θα φέρουν στα άκρα τους φλάντζα για την ευχερή σύνδεσή τους στο δίκτυο.           

To σώμα του φίλτρου θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο και θα φέρει αντιδιαβρωτική προστασία με 

εποξεική βαφή.  

Το μήκος και το βάρος των προσφερόμενων φίλτρων  θα εξαρτάται από την διάσταση τους.  

Στο εσωτερικό θα φέρουν διάτρητο πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, τοποθετημένο υπό γωνία προς την 

κατεύθυνση της παροχής και θα καλύπτει ολόκληρη την ονομαστική διατομή.              

Το διάτρητο πλέγμα θα βρίσκεται σταθερά τοποθετημένο επί του αφαιρούμενου τμήματος του φίλτρου προς 

εύκολο καθαρισμό του.              

Οι οπές του πλέγματος θα είναι σύμφωνες με το DIN 24041 και δεν θα επιτρέπεται η διέλευση  σε στερεά 

σωματίδια με σκοπό την προστασία του ευαίσθητου υδραυλικού εξοπλισμού των δικτύων (μετρητές παροχής, 

δικλείδες ρύθμισης πίεσης κλπ)  

Η πρόσβαση στο αφαιρούμενο τμήμα του φίλτρου θα γίνεται από το κάτω μέρος               

Η στεγανοποίηση του αφαιρούμενου τμήματος θα γίνεται με ελαστικό EPDM ή άλλο κατάλληλο υλικό το οποίο 

θα πρέπει να είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό. Ο κάθε προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει με τη προσφορά 

τους πιστοποιητικό για τη καταλληλότητα του ελαστικού από επίσημο ινστιτούτο.              

Η πίεση λειτουργίας των προσφερόμενων φίλτρων θα είναι 16 bar.  

Σε καμία περίπτωση η τοποθέτηση των προσφερόμενων φίλτρων δεν θα επηρεάζει  την ακρίβεια των μετρήσεων 

των διατάξεων με τις οποίες συνυπάρχουν στο δίκτυο, καθώς και τη ροή του νερού εντός αυτού.  

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:  

¶ Τεχνικά φυλλάδια/ σχέδια των προσφερόμενων φίλτρων 



 

¶ Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων φίλτρων 

¶ Διάγραμμα καμπύλης πτώσης πίεσης των προσφερόμενων φίλτρων  

¶ Πιστοποιητικά καταλληλότητας των φίλτρων ή του ελαστικού και της βαφής για χρήση σε αγωγούς 

πόσιμου νερού από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ) 

¶ Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερου του εργοστασίου κατασκευής των φίλτρων και της 

προμηθεύτριας εταιρείας 

¶ Βεβαίωση αποδοχής προμήθειας από την κατασκευάστρια εταιρεία των φίλτρων η οποία θα αναφέρει τα 

προσφερόμενα προϊόντα, θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορά τη συμμετοχή του 

συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό.  

¶ Εγγυήσεις καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών από τον οίκο κατασκευής των φίλτρων 

και της προμηθεύτριας εταιρείας, που να απευθύνονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορούν τη συμμετοχή 

του συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό. 

 

9. ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΡΕ100 (Φ25 Χ ¾’’ ΑΡΣ.) 

Τα ρακόρ θα χρησιμοποιηθούν στις παροχές 1’’ για τη σύνδεση του εξοπλισμού (μετρητές – υδραυλικές 

δικλείδες) με τον υφιστάμενο αγωγό. Οι σύνδεσμοι θα είναι κατάλληλοι για επίτευξη απόλυτα υδατοστεγούς 

σύνδεσης μεταξύ αγωγών πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (Φ25) από την μια μεριά και αρσενικού σπειρώματος ¾’’ 

από την άλλη. Η σύνδεση με τους αγωγούς πολυαιθυλενίου επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλων προσαρμογέων, με 

μηχανικό τρόπο, αποκλειόμενης της αυτογενούς συγκόλλησης. 

Με τη σύνδεση θα πρέπει να εξασφαλίζεται - ανεξάρτητα μεταξύ των- η στεγάνωση αλλά και η αγκύρωση των 

αγωγών στα εξαρτήματα σύνδεσης (συνδέσμους).  

Ο μηχανικός σύνδεσμος τοποθετείται επί του αγωγού συναρμολογημένος αλλά με χαλαρή σύσφιξη με απλή 

ολίσθηση του σώματος του συνδέσμου περιφερειακά του σωλήνα. Δεν πρέπει να απαιτείται αποσυναρμολόγηση 

του συνδέσμου για τη σύνδεση του με τον αγωγό. 

Ο σύνδεσμος θα αποτελείται από τις εξής βασικές διατάξεις : 

¶ Σώμα συνδέσμου 

¶ Διάταξη στεγάνωσης 

¶ Διάταξη αγκύρωσης 

Το σώμα του συνδέσμου θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας κράμα ορειχάλκου,  χωρίς να 

παρουσιάζει διάβρωση ή μηχανικές παραμορφώσεις. Το σώμα αποτελείται από δύο (2) τεμάχια (το κυρίως σώμα 

και το περικόχλιο σύσφιξης), που συνδέονται μεταξύ τους μέσω κατάλληλου σπειρώματος.  

Η στεγάνωση θα πραγματοποιείται μέσω ελαστικού δακτυλίου (ο-ring), ο οποίος θα εφάπτεται εξωτερικά 

περιφερειακά του αγωγού και εσωτερικά περιφερειακά του συνδέσμου. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με 

απλή διείσδυση του αγωγού εντός του ελαστικού δακτυλίου και εν συνεχεία με απλή σύσφιξη του περικοχλίου 



 

σύσφιξης πάνω στο κυρίως σώμα του συνδέσμου. 

Η διαμόρφωση της επιφάνειας του συνδέσμου εσωτερικά στην περιοχή έδρασης του δακτυλίου θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την αυξανόμενη συμπίεση του ελαστικού δακτυλίου επί της εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού 

αυξανόμενης της πίεσης του νερού ακόμα και στην περίπτωση που παρατηρείται μικρή μείωση της εξωτερικής 

διαμέτρου του αγωγού  (φαινόμενο ερπυσμού του πολυαιθυλενίου). 

Ο ελαστικός δακτύλιος, που θα χρησιμοποιηθεί στη διάταξη στεγάνωσης πρέπει να είναι κατασκευασμένος από 

υψηλής ποιότητας και αντοχής ελαστικό υλικό (NBR ή EPDM) κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό. 

Για την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης επί του δακτυλίου στεγανότητας Ο-ring κατά τη σύσφιξη θα πρέπει να 

προβλέπεται επίπεδος δακτύλιος συμπίεσης, που θα είναι κατασκευασμένος από ορείχαλκο, εφάμιλλης 

ποιότητας με αυτή του σώματος του συνδέσμου. 

Σε ότι αφορά στην αγκύρωση ο σύνδεσμος θα πρέπει να διαθέτει διάταξη αγκύρωσης του αγωγού 

πολυαιθυλενίου, που θα αποκλείει την αξονική απομάκρυνση του αγωγού από το σύνδεσμο. Η αγκύρωση θα 

επιτυγχάνεται με σύσφιξη επί της εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού περιμετρικά. 

Η διάταξη θα αποτελείται από ορειχάλκινο δακτύλιο, ο οποίος σφίγγει εξωτερικά το σωλήνα. Η σύσφιξη 

επιτυγχάνεται με την εξαναγκασμένη μείωση της διαμέτρου του δακτυλίου αγκύρωσης μέσω κωνικών 

επιφανειών ολίσθησης μεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας του δακτυλίου και της εσωτερικής επιφάνειας του 

περικοχλίου σύσφιξης του σώματος του συνδέσμου. Στην εσωτερική πλευρά του δακτυλίου αγκύρωσης θα 

υπάρχουν περιφερειακές προεξοχές, οι οποίες διεισδύουν εξωτερικά και περιμετρικά στον αγωγό του 

πολυαιθυλενίου. Οι προεξοχές αυτές θα πρέπει να είναι αιχμηρές, με ακμή πολύ μικρής επιφάνειας, ώστε να 

επιτυγχάνεται η διείσδυση εντός της μάζας του αγωγού και όχι απλής συμπίεσης του. Το βάθος των προεξοχών 

αυτών θα πρέπει να είναι μικρό, ώστε να μην απομειώνεται συνολικά η αντοχή του αγωγού. 

Η διαδικασία σύσφιξης του συνδέσμου για την επίτευξη αγκύρωσης δεν πρέπει να επηρεάζει τη λειτουργία του 

ελαστικού δακτυλίου και κατ’ επέκταση τη στεγανότητα του συνδέσμου. Κατά την πλήρη σύσφιξη του συνδέσμου 

επί του αγωγού η περιφέρεια του δακτυλίου αγκύρωσης πρέπει να παραμένει ανοιχτή κατά τουλάχιστον 2-3 mm, 

έτσι ώστε ο δακτύλιος αγκύρωσης να ενεργεί δυναμικά λόγω των παραμενουσών τάσεων που υφίσταται με την 

πάροδο του χρόνου πάνω στην επιφάνεια του αγωγού, με αποτέλεσμα την αναλογική μείωση της διαμέτρου του 

πάνω στον αγωγό σε ενδεχόμενη μείωση της διαμέτρου του αγωγού λόγω ερπυσμού. 

Η επιφάνεια του δακτυλίου αγκύρωσης πρέπει να είναι κωνικού σχήματος καθ’ όλη την εξωτερική της περίμετρο, 

έτσι ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης στο δακτύλιο από το περικόχλιο σύσφιξης προς 

εξασφάλιση απόλυτης αγκύρωσης – συγκράτησης του αγωγού. 

Η εργασία σύνδεσης θα πρέπει να είναι απλή χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός και εξειδίκευση. 

Συγκεκριμένα η τοποθέτηση του σωλήνα εντός του συνδέσμου θα πρέπει να γίνεται με απλή ώθηση με το χέρι,  

χωρίς να απαιτείται η αποσυναρμολόγηση του συνδέσμου. 

Ο σύνδεσμος πρέπει να μπορεί να δεχτεί σωλήνα, ο οποίος δεν θα έχει υποστεί καμία  ιδιαίτερη επεξεργασία  

στο άκρο σύνδεσής του, δηλ. δεν θα είναι απαραίτητο ο σωλήνας να έχει κοπεί απόλυτα ευθεία ή να έχει ξυστεί 

περιμετρικά κλπ.     

Ο σύνδεσμος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εξάρμωσης. Η εξάρμωση θα πρέπει να γίνεται χωρίς να 

καταστρέφεται ο σωλήνας ή ο σύνδεσμος και να επαναλαμβάνεται με την ίδια ευκολία και αξιοπιστία. 

Σύνδεσμος και σωλήνας θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι, χωρίς να απαιτείται η χρήση νέου ή η αντικατάσταση 



 

οποιουδήποτε εξαρτήματος του συνδέσμου. 

Κάθε σύνδεσμος θα είναι συναρμολογημένος  χωρίς να πιέζεται ο ελαστικός δακτύλιος (απλή συναρμολόγηση, 

όχι σύσφιξη).  

Επίσης τα εσωτερικά μέρη του συνδέσμου (δακτύλιος αγκύρωσης, δακτύλιος πίεσης, δακτύλιος στεγανότητας) 

θα είναι κατά τέτοιο τρόπο διευθετημένα εντός του συνδέσμου, ώστε να αποφεύγεται η απομάκρυνση απ’ αυτόν 

και η ενδεχόμενη απώλεια τους σε περίπτωση ακούσιας αποσυναρμολόγησης του συνδέσμου. 

Είναι σημαντικό τα εξαρτήματα του συνδέσμου να τοποθετούνται με έναν και μοναδικό τρόπο εντός αυτού έτσι 

ώστε να αποφεύγεται εσφαλμένη σύνδεση. Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης ο σύνδεσμος δεν θα πρέπει 

να βιδώνει επαρκώς υποδεικνύοντας τη λανθασμένη τοποθέτηση των εξαρτημάτων του. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

¶ Τεχνικά φυλλάδια/ σχέδια των προσφερόμενων ρακόρ 

¶ Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ρακόρ 

¶ Πιστοποιητικά καταλληλότητας των ρακόρ για χρήση σε αγωγούς πόσιμου νερού από αναγνωρισμένους 

Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ) 

¶ Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερου του εργοστασίου κατασκευής των ρακόρ και της προμηθεύτριας 

εταιρείας 

¶ Βεβαίωση αποδοχής προμήθειας από την κατασκευάστρια εταιρεία των ρακόρ η οποία θα αναφέρει τα 

προσφερόμενα προϊόντα, θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορά τη συμμετοχή του 

συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό.  

¶ Εγγυήσεις καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών από τον οίκο κατασκευής των ρακόρ 

και της προμηθεύτριας εταιρείας, που να απευθύνονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορούν τη συμμετοχή 

του συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό. 

 

10. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ¾’’ (ΑΧΘ) 

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα εγκατασταθούν στις προαναφερθείσες θέσεις 1’’, με σκοπό τον έλεγχο της παροχής στο 

κλάδο των δικτύων που θα τοποθετηθούν.  Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι βαρέως τύπου, κατασκευασμένοι, 

δοκιμασμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN 13828. 

Το υλικό κατασκευής τους θα είναι ανθεκτικό, χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών.  

Θα αναγράφονται, πάνω στο σώμα των σφαιρικών κρουνών (ανάγλυφη σήμανση) τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

¶ κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή) 

¶ διάμετρος σφαιρικού κρουνού  

¶ πίεση λειτουργίας ΡΝ και 



 

¶ έτος κατασκευής  

Οι σφαιρικοί κρουνοί πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

¶ Πίεση λειτουργίας που θα αναγράφεται στο σώμα: τουλάχιστον 40bar. 

¶ Πίεση δοκιμής σώματος (υδραυλική) ίση με 1,5 φορές την πίεση λειτουργίας όπως αυτή προδιαγράφεται 

ανωτέρω. Η δοκιμή στεγανότητας θα πραγματοποιείται με πίεση αέρα μέσα σε λουτρό νερού. 

¶ Ύπαρξη στυπιοθλίπτη για την δυνατότητα επισκευής του κρουνού.  

¶ Σώμα από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165. 

¶ Άκρα από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165. 

¶ Σφαίρα από ορείχαλκο (CW617N βάση του προτύπου ΕΝ12165), συμπαγής, διαμανταρισμένη, 

γυαλισμένη και κατάλληλα επικαλυμμένη για την αποφυγή απελευθέρωσης καρκινογόνων μετάλλων στο 

διερχόμενο από αυτές πόσιμο νερό. 

¶ Άξονας και δακτυλίδι: Ορείχαλκος CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164. 

¶ Στυπιοθλίπτης: Ορείχαλκος CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164 ή άλλο 

μη οξειδούμενο υλικό αντίστοιχης αντοχής. 

¶ Ροδέλες συγκράτησης-στεγανοποίησης  σφαίρας : καθαρό τεφλόν (PTFE). 

¶ Το αξονάκι  χειρισμού σφαίρας  θα εφαρμόζει απόλυτα στην αντίστοιχη εγκοπή και θα αντέχει σε ροπή 

τουλάχιστον 15 χιλιογραμμόμετρων. 

¶ Το άνοιγμα και το κλείσιμο του κρουνού θα επιτυγχάνεται  με στροφή 90 μοιρών. 

¶ Ο κρουνός θα φέρει εξάγωνο και στα δύο άκρα του για ασφαλή σύσφιξη κατά την τοποθέτηση. 

¶ Σπείρωμα  άκρων: Σύμφωνα  με το πρότυπο ISO228. 

¶ Χειρισμός: χαλύβδινη ή αλουμινένια λαβή με ελαστική επικάλυψη  

¶ Η βίδα συγκράτησης της χειρολαβής θα είναι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 

¶ Το μήκος των προσφερόμενων κρουνών θα είναι L≥65mm για διατομές 3/4''  (ΑΧΘ) 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

¶ Τεχνικά φυλλάδια/ σχέδια των προσφερόμενων κρουνών 

¶ Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων κρουνών 

¶ Πιστοποιητικά καταλληλότητας των κρουνών για χρήση σε αγωγούς πόσιμου νερού από 

αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ) 

¶ Πιστοποιητικό ΕΝ13828 των προσφερόμενων κρουνών από ανεξάρτητο εργαστήριο ελέγχου 



 

¶ Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερου του εργοστασίου κατασκευής των κρουνών και της 

προμηθεύτριας εταιρείας 

¶ Βεβαίωση αποδοχής προμήθειας από την κατασκευάστρια εταιρεία των κρουνών η οποία θα αναφέρει 

τα προσφερόμενα προϊόντα, θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορά τη συμμετοχή του 

συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό.  

¶ Εγγυήσεις καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών από τον οίκο κατασκευής των κρουνών 

και της προμηθεύτριας εταιρείας, που να απευθύνονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορούν τη συμμετοχή 

του συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό. 

11. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ¾’’ 

Τα ορειχάλκινα φίλτρα προορίζονται για εγκατάσταση σε προβλεπόμενες θέσεις του δικτύου 1’’ για την 

προστασία των υδραυλικών δικλείδων από τη μεταφορά φερτών υλικών.  Τα Ορειχάλκινα φίλτρα σύνδεσης θα 

είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική – κατασκευαστική 

ατέλεια. Το μέταλλο κατασκευής θα  είναι ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών και θα έχουν διάσταση ¾’’. 

Τα ορειχάλκινα φίλτρα θα είναι τύπου ‘Υ’ και θα διαθέτουν σίτα από ανοξείδωτο χάλυβα ενώ στα άκρα τους θα 

φέρουν θηλυκό σπείρωμα ¾’’ και από τις δύο μεριές.. 

Τα υλικά κατασκευής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων εξαρτημάτων θα είναι τα ακόλουθα: 

Σώμα –άκρα: από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάση του ΕΝ12164 

Σπείρωμα  άκρων: Σύμφωνα  με το πρότυπο  ISO 228 ή 7/1 

Σύτα: Ανοξείδωτη 

Τα ορειχάλκινα φίλτρα σύνδεσης θα φέρουν κατάλληλη διαμόρφωση (ύπαρξη εξάγωνου κλπ) για την ασφαλή 

σύνδεσή του στα δίκτυα.  

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

¶ Τεχνικά φυλλάδια/ σχέδια των προσφερόμενων φίλτρων 

¶ Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων φίλτρων 

¶ Πιστοποιητικά καταλληλότητας των φίλτρων ή των υλικών κατασκευή τους για χρήση σε αγωγούς 

πόσιμου νερού από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς-Φορείς (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ) 

¶ Πιστοποιητικό ISO9001:2008 ή νεότερου του εργοστασίου κατασκευής των φίλτρων και της 

προμηθεύτριας εταιρείας 

¶ Βεβαίωση αποδοχής προμήθειας από την κατασκευάστρια εταιρεία των φίλτρων η οποία θα αναφέρει τα 

προσφερόμενα προϊόντα, θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορά τη συμμετοχή του 

συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό.  



 

¶ Εγγυήσεις καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών από τον οίκο κατασκευής των φίλτρων 

και της προμηθεύτριας εταιρείας, που να απευθύνονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και θα αφορούν τη συμμετοχή 

του συγκεκριμένου προμηθευτή στον εν λόγω διαγωνισμό. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΑΝΙΟΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ΝΤΗΣ Λ&Σ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 
 
Μ.ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ 
ΧΗΜ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 



 

 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   

Για την : «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας με χρήση 

επαναφορτιζόμενης κάρτας σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου άρδευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου», 

προϋπολογισμού 52.200,00€ πλέον ΦΠΑ. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

( € ) 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ( € ) 

1.  

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας με χρήση 

επαναφορτιζόμενης κάρτας διατομής DN50 με πλήρη 

παρελκόμενο εξοπλισμό και τροφοδοσία από εξωτερική 

μπαταρία 

4 6.900,00 € 27.600,00 € 

2. 

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας με χρήση 

επαναφορτιζόμενης κάρτας διατομής DN25 με πλήρη 

παρελκόμενο εξοπλισμό και τροφοδοσία από εξωτερική 

μπαταρία 

2 5.900,00 € 11.800,00 € 

3. 
Τερματική διάταξη φόρτισης καρτών προπληρωμένου 

χρόνου με γραφική οθόνη ενδείξεων 
1 5.000,00 € 5.000,00 € 

4. Επαναφορτιζόμενες κάρτες προπληρωμένου χρόνου 200 4,00 € 800,00 € 

5. 
Λογισμικό διαχείρισης των δεδομένων, φόρτισης των 

καρτών και τήρησης στατιστικών και δεδομένων 
1 7.000,00 € 7.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 52.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως): Πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια ΕΥΡΩ 

ΦΠΑ 24% 12.528,00 € 

ΦΠΑ (Ολογράφως): Δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι οκτώ ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 64.728,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως): Εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι οκτώ ΕΥΡΩ 

  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΑΝΙΟΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ΝΤΗΣ Λ&Σ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 
 
Μ.ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ 
ΧΗΜ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 



 



 

 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. 

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Ε Ν Τ Υ Π Ο    Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ   

Για την : «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας με χρήση 

επαναφορτιζόμενης κάρτας σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου άρδευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου», 

προϋπολογισμού 52.200,00€ πλέον ΦΠΑ. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

( € ) 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ( € ) 

1.  

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας με χρήση 

επαναφορτιζόμενης κάρτας διατομής DN50 με πλήρη 

παρελκόμενο εξοπλισμό και τροφοδοσία από εξωτερική 

μπαταρία 

4   

2. 

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας με χρήση 

επαναφορτιζόμενης κάρτας διατομής DN25 με πλήρη 

παρελκόμενο εξοπλισμό και τροφοδοσία από εξωτερική 

μπαταρία 

2   

3. 
Τερματική διάταξη φόρτισης καρτών προπληρωμένου 

χρόνου με γραφική οθόνη ενδείξεων 
1   

4. Επαναφορτιζόμενες κάρτες προπληρωμένου χρόνου 200   

5. 
Λογισμικό διαχείρισης των δεδομένων, φόρτισης των 

καρτών και τήρησης στατιστικών και δεδομένων 
1   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως):  

ΦΠΑ 24%  

ΦΠΑ (Ολογράφως):  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως):  

 

Τόπος & ημερομηνία : 

Ονοματεπώνυμο , Σφραγίδα & Υπογραφή : 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς :



 

Ακολουθεί το : 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ) 



 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής 
υδροληψίας με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου άρδευσης  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου», προϋπολογισμού 52.200,00 €, πλέον ΦΠΑ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο: Επώνυμο:Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail):  
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 
• Δεν υπάρχει εις βάρος μου, ούτε σε πρόσωπο που αποτελεί μέλος του διοικητικού, διευθυντικού, 

εποπτικού οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους, όπως αυτοί αναλυτικά ορίζονται στις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 

• δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. (Σημειώνεται ότι αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί στους οποίους έχει 
υποχρέωση σε καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης)), 

• κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, τηρώ τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 
Α'(άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

• Δεν τελώ υπό πτώχευση ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελώ υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

• δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
• δεν βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 η οποία δεν μπορεί 

να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα, 



 

• δεν έχω δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από πρότερη συμμετοχή κατά την 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, η οποία δεν μπορεί να 
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

• Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

• δεν έχω κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχω 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

• δεν έχω επιχειρήσει με αθέμιτο τρόπο να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

• δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου, 
έχω λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν 
διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

• Δεν μου έχει επιβληθεί ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, αρμοδίου για θέματα καταπολέμησης Διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων (Άρθρο 74), 

• Πληρώ τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 305 και 75 του Ν. 4412/2016 σε σχέση με την καταλληλότητα για την 

άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητα 

• τα προσφερόμενα είδη πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές 

διατάξεις και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ότι προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα 

εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

• τα προσφερόμενα είδη είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. 

• αποδέχεται το δικαίωμα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό καταλληλότητας ή στοιχεία προς 

απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 

 

 

 
Ημερομηνία:     …/…/2018 

 
 

 
Ο Δηλών 

 
 

  (Υπογραφή) 


